
斑马ZEBRA ZT610条码打印机

产品名称 斑马ZEBRA ZT610条码打印机

公司名称 中山市幸尚科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 zebra:203DPI
ZT610:300DPI
中国:600DPI

公司地址 南头镇同济西路23号宏基E谷一栋九楼B8

联系电话 0760-23126223 18938750571

产品详情

斑马Zebra ZT610条码打印机无可比拟的出色性能，足以满足现有需求

 全金属耐用型结构化组件 专为全天候高强度使用而设计，可满足多年持续

使用需求

 借助内置的热管理功能 无需通风和冷却风扇，可有效防止灰尘和碎屑侵

入，即使在极具挑战性的环境里也能实现无故障打印

 高质量的打印机制和内部组件 经过精心设计，可确保出色的性能和可靠性

 针对微小标签的高分辨率打印 可提供高精度应用所需的卓越品质



 长寿命打印头 降低了更换成本并且有助于减少打印机停机故障

 易调节的打印头压力杆 (pressure toggle) 带有刻度和颜色提示的压力指

示，简化了打印机设置和操作

Zebra ZT610条码打印机针对日常操作的用户友好型特性

 简单、 直观的侧面介质安装方式 有助于确保打印机正常高效的使用并且

减少了培训要求

 高可见性彩色显示屏 在打印机处在错误状态时会变为红色，使用户能够

从远距离确定打印机的状态

 引导型介质路径 在发生介质错误时会改变颜色，从而提供简单的视觉提

示来帮助用户快速找到并解决问题

 彩色图形显示屏 带有图标菜单系统和本地语言支持，有助于简化日常操

作，实现更好的用户体验



 内置舱室灯 可照亮碳带和介质路径，以实现更出色的可视性

 颜色编码的组件 便于轻松识别所有触点

 借助与针对错误的帮助视频相链接的二维码，可快速解决问题

 可快速更换的打印头 简化了维护，利用易于拔插的插座，无需连线 — 简

便易行

 借助融合的上下部介质传感器 可实现方便的单旋钮调节且不会影响介质

定位

强大的洞察力打造更智能的未来

 Link-OS Printer Profile Manager Enterprise 使管理员能够从一个用户友

 

好的、 基于浏览器的界面监控联网的 Link-OS 打印机

 Mobile Device Management 连接器 可轻松地将联网打印机集成到

AirWatch 或 SOTI Device Management 系统

 Link-OS Cloud Connect 提供直接、 加密和经身份验证的连接，可将打印



机与客户端或基于云的服务器相连

 Zebra 的可视性服务 使企业能够追踪和分析打印机的状况、 性能和使用

情况，从而促进经营业绩的提升

出色的适应能力只为更美好的未来

 可选配的先进的 RFID 编码功能 易于安装和使用

 可现场安装的介质处理选项 充分利用了隔板式电连接器，便于快速安装

以拓展打印机功能

 两个 USB Host 端口 便于灵活地连接多种外设设备

 两个可用的通信槽 便于快速、 简便地添加连接选项，包括 802.11ac、 并

行、 以太网、 IPv6 和贴标机接口

可确保一致的打印品质的出色 Zebra 认证耗材

打印耗材会对一切产生影响 — 从打印头使用寿命到运营效率。 正因为如

此，我们设计、 生产并严格预测试我们自己的热敏打印耗材系列，以确保



其在您的 Zebra 打印机中能够实现一致的优化性能 — 为您省却后顾之

忧。 要获得行业领先的品质、 服务和热敏打印专业技术，请选择 Zebra 认

证耗材。
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