
铁硼翻新专用水性防锈漆 水性彩瓦漆 钢结构水性带锈防锈漆

产品名称 铁硼翻新专用水性防锈漆 水性彩瓦漆
钢结构水性带锈防锈漆

公司名称 北京创世纪科技发展有限公司

价格 36.00/千克

规格参数 品牌:主创
型号:水性带锈防锈漆
产地:北京

公司地址 北京市房山区良乡镇良官大街58号-A1014号

联系电话  18953765828

产品详情

北京主创世纪科技发展有限公司生产的水性带锈转化防锈漆价格便宜，工作效率又高，除锈能也强，还
可以有效减少污染，是一款节约成本时间的优质除锈剂。随着建设的发展,广大用户对带锈
防锈漆的需求量越来越大,对其产品质量要求也越来越高。 特点：
（1）具有高渗透性，对钢铁表面锈层厚度无要求,一次可渗入100 μm锈层。
（2）渗透力强于水，在带锈钢铁表面涂装高渗透性带锈防锈 漆，该漆能渗入锈层底部，将锈层内部中
的水及空气排出，并能将疏松多孔的锈层固结在一起，成为连续的钢铁封闭层，杜绝水分及空气的渗入
形成封闭、阻隔钢铁锈蚀的保护层，抑止了锈蚀的环境。
（3）通过锈层，将锈层中活泼有害的铁化物，钝化 成无害的填料。
（4）可制成具有防锈装饰性能的底面合一磁漆，这 些漆均有高渗透性。
（5）可用于钢铁表面，可用于木材的保护和装饰。
（6）施工方便，对施工技术无特殊要求，可喷、可刷、可 滚。
（7）在带锈钢铁表面上，有极好的附着力，非常好的防
锈性能并具有耐酸、耐盐水，耐水等防腐性能。
（8）高渗透性带锈防锈漆每kg可涂刷10—15平方米，为常规油漆涂刷面积的2～3倍。
主要热销三种类型的带锈防锈漆：【转化型带锈涂料】；【稳定型带锈涂料】；【渗透型带锈涂料】。

一、转化型带锈防锈漆： 靠无机酸，将锈转化成——亚铁氰化铁钾（兰颜料），形成兰色的漆膜。由于
酸转化剂少，不能将铁锈全部转化，因此此种带锈防锈漆的使用范围越来越小。

二、稳定型带锈涂料： 靠涂料中的防锈颜料及缓蚀剂将锈变成稳定的Fe3O4，达到防锈目的。此种带锈
防锈漆比较受欢迎，需要注意的就是：漆膜不能太厚，另外要求钢铁表面要干燥、干净，否则其涂装效
果不理想。

三、渗透型带锈涂料： 此种带锈防锈漆运用较为广泛，是一种低粘度（粘度近似于水），高固体份（固
体份>52%），强渗透性的一种带锈涂料，将其涂刷在带锈钢铁表面可封闭铁锈，并能通过锈层在钢铁表
面固化成防腐防锈涂膜。
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