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产品名称 乌鲁木齐农村生活污水处理设备型号

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

乌鲁木齐农村生活污水处理设备型号

A/O工艺在脱硝的同时降解有机物，使需氧量大大减少，是节能型的生物处理技术。为了维持较高的硝
化率，反应停留时间比普通活性污泥法长，污泥沉降性能好，污泥增长率低，剩余污泥量少，沉降性能
好。现在有很多新建的商业办公楼，可能会有一些排污管道通不到的地方，这些地方的污水产生量不大
，若建一个小型的污水处理长，既不经济，管理起来也困难，同时又需要相当大的面积，因此我公司研
究小型高效的一体化污水处理设备成为办公楼生活污水处理的首选设备。该装置具有耐腐蚀，抗老化，
使用寿命长的优点，根据客户要求可置于地面、屋内或地埋，节省占地面积，有效解决了占地不足的问
题，设备不会产生二次污染。

该设备占地面积小，自动化程度高，可组合使用也可单个使用，处理水量可根据实际情况调整，非常适
用于新建企业及老企业的改扩建。该装置采用碳钢防腐材料制成，设备可根据客户实际情况做调整，是
为客户量身打造的污水处理设备，适用于各个行业的污水处理，具有处理效率高，运行稳定等特点。

乌鲁木齐农村生活污水处理设备型号一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污
泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合
起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，使污水处理水平进一步提高。简介，国内外采用的污
水处理工艺很多，其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种，我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法
、A2/O法属于前者，生物转盘、接触氧化法属于后者。

一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接
触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服
两者的缺点，使污水处理水平进一步提高。

优点，抗冲击负荷的能力强，接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。具有脱氮除磷能力，并可以通过
调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。接触氧化池内的填料多为组合软填



料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高。
接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污
泥法的特征。出水水质稳定，污泥产量少并易于处理。潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资。设备
可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少。

该转运成猪暂养点现存生猪20头左右，因板桥镇无屠宰场，该暂存点收集生猪后拉往永年屠宰场屠宰，
现场无沉淀池、化粪池等污染治理设施，废水直接进入场镇生活污水管网。该暂存养殖场于16日下午5时
许打扫猪圈，猪圈清洗时间、水体颜色均与富洲水务集团公司报告吻合。目前，相关部门已责令该点业
主立即切断排污管。乌鲁木齐农村生活污水处理设备型号
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