
四驱爬山虎带驾驶室农用四不像运输车定制生产 厂家直销

产品名称 四驱爬山虎带驾驶室农用四不像运输车定制生产
厂家直销

公司名称 山东久兴工程机械有限公司

价格 36000.00/辆

规格参数 品牌:久兴
型号:JX
产地:山东济宁

公司地址 山东省济宁市任城区长沟镇南田村

联系电话  18854758033

产品详情

四不像车减震器的结构与调整

减震器是采用弹簧和液压阻尼相结合的双重合机构，图4-18是减震器的结构，减震器叉管内的两个减震

弹簧的高度和弹性应一致，否则会使减震行程不一 ，造成行程跑偏，操作力大等情况。更换及调整方法

如下：拆下螺母16和压盖8，即可拆下活塞杆组合9、上滑套5和下滑套3

，更换和修理液压阻尼装置；再松开减震柱组合9上的螺母12，拿下上弹簧座，即可更换和修理弹簧。

制动系统的结构与调整：

车辆制动系统有制动器和制动传动机构两部分组成，制动系统有机械制动和液**动两种。         

机械制动系统的结构与调整：

机械制动系统结构见图4-19所示，制动器只有一套，但制动传动机构有两套，即脚踏板制动传动机构和



手制动传动机构同时作用于同一套制动上。制动系统在使用过程中由于摩擦片的磨损和各连接零件的磨

损，可能产生制动行程增大或产生偏刹而影响制动性能。这时应进行调整，如踏板行程过大，应调整调

整制动前拉杆3或制动后拉杆8的接头螺母，改变拉杆有效长度，使制动行程减小；如出现偏刹时，说明

两轮的制动力矩不相等，可调整左右制动后拉杆的长度，使3吨四不像车力矩相等。
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