
室内全彩p2

产品名称 室内全彩p2

公司名称 深圳市聚鑫辉光电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 聚鑫辉:尺寸：192*96mm
PH2:分辨率：96*48
深圳:点间距：2

公司地址 深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工
业区御康华庭二单元2102

联系电话  16675197750

产品详情

 

聚鑫辉光电LEDP2显示屏参数具有如下特点： 1.实时转播：可支持DVI、HDMI、3G/HD/SD三速SDI高清
显示模式，适用于电视录像节目、VCD或DVD及现场实况等室内场所。 2.安装便捷：采用四维鑫光电设
计的箱体（W384*H288mm）可前维护模组、电源及系统；箱体间装配看不到线； 3.选材优质：采用进口
发光材料，高品质IC芯片，无噪声大功率电源；整屏无风扇设计，无噪声、低功耗，可在0℃~55℃温度
范围使用。 4.分辨率高：能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色。 5.超长寿命：选用高品质的发光元
器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计，从根本上保证了产品的使用寿命。 6.宽广视
角：160°的宽视角与每个发光管高度一致性，在水平和垂直均有较大的可视角度，这对水平分布广和高
度落差较大的环境均适合。
7.性能稳定：采用分布式扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高。
8.画质细腻：非线性校正技术，图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 。
9.无缝拼接：模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内。
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