
厂家彩砂美缝剂玻璃微珠，彩色透明真瓷胶玻璃微珠厂家

产品名称 厂家彩砂美缝剂玻璃微珠，彩色透明真瓷胶玻璃
微珠厂家

公司名称 石家庄市竹中科技有限公司

价格 3000.00/吨

规格参数 规格:100-320目
外观:彩色圆形颗粒光洁、圆整、
比重:2.4-2.6克/立方厘

公司地址 河北省石家庄市新华区和平西路521号

联系电话  13020843818

产品详情

佛山厂家美缝剂玻璃微珠，彩色透明真瓷胶玻璃微珠厂家

    河北省石家庄竹中科技公司生产高品质烧结玻璃微珠，玻璃微珠是多种建筑材料的生产原料，产
品用途广泛。玻璃微珠是由硼硅酸盐原料经高科技工艺处理加工而成，该产品具有比较高的强度、质量
轻、低导热、成分稳定性等特点。规格20-320目，颗粒尺寸10-250微米，壁厚1-2微米，莫氏硬度
6-8莫氏、洛氏硬度 48-53 HRC，真实密度1.78g/cm3（堆密度1.12g/cm3）。相对于玻纤、碳酸钙、滑石粉
填充的工程塑料，可明显达到减重的效果
材料表面经过特殊工艺处理具有较高亲油憎水的特点，非常容易分散于有机材料体系中。 

应用范围：该产品已广泛应用于美缝剂、填缝剂、勾缝剂、真瓷胶、工艺品沙画、沙漏、涂料、墙漆、
外墙真石漆、艺术漆、地坪漆、反光材料、饰品、电子产品、礼品装饰、手机壳装饰、研磨、喷丸、新
型材料等产品的生产当中。 

玻璃微珠主要规格:10目、20目、40目、60目、80目、100目、120目、150目、200目、250目、280目、325目
。 

主要颜色柠檬黄，金黄，灰色，黑色，白色，橘黄，绿色，天蓝，红色，浅黄，咖色，蓝色，肤色、透
明等多种颜色，可按用户需求定制生产颜色和规格，保证为客户生产高品质低价格的优良产品。 

产品特点：竹中科技研发生产的烧结彩色玻璃微珠是经高温烧制而成，颜色持久，不掉色，耐酸碱，可
耐高温600度各种规格粒径均匀，颗粒浑圆颜色丰富多彩持久靓丽、环保与各种树脂兼容性好，多种颜色



多种规格具有很好的耐酸性，耐化学溶剂性，耐热水性等特点。

玻璃微珠产品用途：

美缝剂彩色玻璃微珠：高流动高滑动性高填充性高覆盖率高稳定性的彩砂美缝剂、填缝剂都是采用的新
型高科技产品烧结彩色玻璃微珠作为基料制作而成。美缝剂玻璃微珠有多种规格目数、多种的颜色，玻
璃微珠是细小的球体有很高的流动性，不吸油。可以满足美缝剂、填缝剂对建材细密的填充修复作用，
烧结彩色美缝剂玻璃微珠现在已经大量应用到了美缝剂、填缝剂等一些高端建材材料当中。河北石家庄
竹中科技公司专业生产各种规格各种颜色的40-200目的烧结美缝剂彩色玻璃微珠，可以按客户的要求的
定制生产，欢迎国内外的广大客户下单订购，客户可以来电免费拿样，专业生产质量优良的产品公司有
自己的研发团队，免费为客户提供技术支持。 

真瓷胶添加玻璃微珠:玻璃微珠已大量应用于生产新型真瓷胶产品之中,添加到真瓷胶之中可以有效降低生
产成本,改善产品性能,提高产品的坚固度、改善施工性增加流动性。是新型真瓷胶产品的理想原材料.

沙漏用彩色玻璃微珠：颜色靓丽，无静电无杂质高圆度流动性好，其制作流沙不仅计算时间准确，而且
流动起来均匀流畅，是普通沙漏用彩砂的完美替代品。

艺术漆墙漆涂料玻璃微珠：高档次的艺术漆、墙漆、涂料都是添加了高圆度的玻璃微珠，使产品看起来
更有层次、艺术感、质感和立体感提升产品档次，改善墙漆的硬度、抗污性延长使用寿命，提高墙漆的
滑动性更易于施工。还可以有效降低成本，是生产高档墙漆的优良原材料。

透明玻璃微珠：应用于航空航天机械、精密器件的除锈中，城市交通道路的斑马线、禁停线、双黄线的
夜间反光、和交通标志牌的夜间反光装置中。

反光玻璃微珠：道路公路标线反光用20-40目反光系数200左右、折射率1.6透明反光玻璃微珠。

包装：25千克/袋 

产品属性： 

1、化学成份：SiO2 >67%,CaO>8.0% MgO>2.5% Na2O其他2.0% 

2、比重：2.4-2.6克/立方厘米 

3、外观：彩色圆形颗粒光洁、圆整、无杂质 、成圆率：≥85%以上 

4、磁性粒子不超过玻璃微珠重量的0.1% 

5、玻璃微珠珠体内气泡含量要低于10% 

6、不含有任何硅树脂类成份 

产品特征：玻璃微珠属无机非金属材料，是一种尺寸微小的玻璃球体。具有低导热、质轻、隔音、高分
散、电绝缘性和热稳，有白色和各种彩色可广泛用于任何对外观颜色有要求的制品中。 

空心玻璃微珠比重轻体积大：填充后可大大减轻产品的基重，是传统填充料微粒密度的十几分之一，节



省更多的生产用树脂，降低产品成本。具有有机改性（亲油性）表面。空心玻璃微珠润湿分散容易，可
填充于大多数热固热塑性树脂中，如聚酯、环氧树脂、聚氨酯等高分散、流动性好。玻璃微珠是微小圆
球，在液体树脂中具有较好的流动性，所以充模性能优异。不同部位收缩率均等，尺寸稳定，不会翘曲
。 具有具有良好的隔热、隔音、绝缘、吸水率低。因为它具有隔音、隔热的特性，是做为各种保温、隔
音产品很好的填充剂。较高的比电阻，极低的吸水率使其可广泛应用于生产电缆的绝缘材料。 

空心玻璃微珠现已广泛应用于人造玛瑙、墙漆、涂料、板材、大理石、玻璃钢保龄球等符合材料及高档
保温隔热涂料中，具有明显减轻制品重量和良好的保温隔热效果。 

应用特点： 

1负离子粉、液态负氧离子、玻璃微珠、玻璃粉、彩砂、玻化微珠、珍珠砂、二氧化钛、重钙、轻钙、负
离子球、远红外粉、电气石粉、膨润土、麦饭石、碳酸钙、高岭土、滑石粉、重晶石粉、北投石、镭石
粉、石英粉等矿物粉体产品。 

竹中科技公司网址：www.wazi8888.com  

http://www.caiseboliweizhu.com 

http://www.sjzzhuzhongkeji.com    http://www.rswmw.com
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