
儿科门诊污水处理设备

产品名称 儿科门诊污水处理设备

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 型号:FJXD-600
工艺:臭氧消毒
产地:山东潍坊

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情
儿科门诊污水处理设备
儿科门诊污水处理产品优点：
（1）采用切向雾化装置，耗能少，对流体的黏度、杂志含量要求不高，不易堵塞、不易磨损，效率高。
（2）安全性高，报警系统完备，整个运行系统在仪表监控下操作。
（3）成本低，易于维护保养。
（4）采用含氧化铝75%的高铝质耐火材料，耐高温耐腐蚀。
（5）无二次污染。
（6）采用国外雾化系统设计，比表面积大，燃烧效率高，节约能源。
（7）能有效回收热能，综合利用。
（8）自动化程度高。
儿科诊所污水处理产品工艺流程说明：
首先设备正常运行的操作，确保热交换器中有适量的自来水，开启引风机、喷淋系统补氧风机对炉膛进行吹扫，再开启天然气燃烧器。当炉膛中温度显示仪显示至设定时，开启废水雾化系统和压缩空气输送系统，将废水程雾状喷入炉本体内进行高温焚烧，燃烧火焰通过一个沿着高温烟气管路的主管成切线方向引入炉体与注入的空气产生一个火焰柱体，盘旋着从炉体中排出。废液及废水被高温焚烧热解达到无异味、无恶臭、无烟之燃烧效果，使其燃烧效果及破坏去除率达99.99%。产生的高温烟气进入热交换器回收热水供暖，达到热能的综合利用；降温后的烟气再进入填料吸收塔中，经喷淋洗涤去除烟气中的有害成分，通过雾水分离器去除烟气中的饱和水汽，保护后续设备；经排风机将处理后气体引进烟囱排入大气层。
设备设计原则
（1）充分利用现有设备及管网，下降投资规模和本钱；
（2）处理后净化水可考虑循环运用，减轻处理负荷，下降运转本钱；
（3）新建污水处理设备操作、运转简洁，运转本钱低；
（4）确保处理后的污水排放达到《医疗机构水污染物排放规范》      
（5）新建处理设备和设备、管线增设和改造时。
儿科门诊污水处理设备

设备特点
1、设备面积小，体积小，重量轻，设备轻盈可
2、设备选用臭氧机理，工艺先进，处理效果牢靠
3、只需220v电源即可，使用高压电场制备臭氧，无需药剂



4、设备外观精美，细巧，规划先进，结构紧凑
5、装备负压自吸，一起装备水泵维护，避免无水空转
6、臭氧范围大、无死角，不会氯超支
7、密封性好，不会泄露气体。莆田口腔牙科污水处理设备
8、设备原料增加防腐工艺，耐用性久
9、我公司供给各种证书和检测陈述，让客户放心
污水处理设备适用范围
牙科    城镇医疗卫生服务中心医院   乡镇医院整形医院社区医院    眼科 
中医院    研究所美容医院宠物医院   妇幼医院眼科医院敬老院    实验室 
社区门诊    齿科口腔医院中心血站医院   社区卫生院小型卫生室    急救中心   
乡镇卫生院    儿童医院肛肠科医院   美年大健康体检中心    病房卫生室
疗养院美容院    街道医院三甲医院   机关医院中心医院    美容医疗机构
手术室检验中心    研究所医疗门诊   附属医院门诊部    检验科工人医院  
中心血站血液中心    结核病防治所   口腔中心血站门诊    铁路医院地段医院    
疾控中心儿童科医院    五官科医院   小区卫生院    微整形医院肿瘤医院
体检中心牙防医学医院    附属医院   综合医院    脑科医院口腔门诊医院
专科院综合医院社区医院    整形科   手术室    传染医院血管医院养老院 

特别说明
臭氧在饮用水上的应用
采用臭氧消毒灭菌不存在任何对人体有害的残留物（如用氯消毒有致癌的卤化有机物产生），对提高饮用水的消毒质量问题非常有效。
地表水中含有各种有机、无机以及各种细菌、病毒。地表水用臭氧进行深度处理后，基本上可以达到优质饮用水标准。有实验表明水中臭氧浓度在0.4ppm时，只需一分钟就可以将细菌和病毒全部杀死，它杀病毒比杀菌的速度更快。 经过臭氧深度处理的饮用水的质量很高，可以防止微生物在管道内生长，保护了人体的健康。若是只用紫外消毒杀菌，只能透过一定厚度的水层，消毒杀菌不彻底，而用臭氧就能彻底解决问题。臭氧若是结合紫外对饮用水消毒杀菌，效果比单独用任何一种方法更好，还能节省能耗。
利用臭氧对自来水直接消毒则要简单得多，所需臭氧浓度也小得多。不过，臭氧极易分解，在它们的终端都还需要加少许余氯，以防止细菌在配水管网内的再度滋生。
其他水处理
应用臭氧消毒游泳池水在国外十分普遍。经臭氧消毒后，游泳池池水清澈透明，彻底解决了氯消毒刺激眼睛、皮肤的问题。我国有部分经济发达地区也采用臭氧消毒游泳池水，效果较好。
给小区分质供水，必须使用臭氧消毒灭菌，只有这样才能保证饮用水时刻处于无菌富氧状态。
臭氧分解后能产生氧气，既可改善食用水生生物的生存质量，又能对其生存场所杀菌消毒。不过臭氧浓度应避免高于0.1mg/L，因为它有害于水生生物。
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