
湿式静电除尘器的设计原则

产品名称 湿式静电除尘器的设计原则

公司名称 衡水帮洁环保科技有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省衡水市桃城区红旗大街45号

联系电话 0318-8882191

产品详情

除尘设备壳体结构设计，是隶属与服务于除尘工艺的结构设计，主要设计原则如下：

1.应满足除尘工艺的需要。

除尘器壳体结构设计，应满足除尘工艺的需要。包括：除尘工艺流程与设施，荷载分布与特性，运行与

维护，安全防护措施，保温与涂装。

2.配套应用组织除尘器结构设计

除尘器壳体结构设计，尽量采用结构新颖、造型艺术、设计规范、经济适用、安全可靠、壳体内部除尘

工艺设施、另行配套设计。

3.适应工厂分体制作、现场组织安装

http://www.hbbangjie.net/
http://www.hbbangjie.net/


除尘器壳体结构型式，还http://www.hbbangjie.net/满足工厂分体制作，现场组合安装的要求；做到分体灵

活、组合方便、预设必要的吊装设施，必要的防止钢构件变形的技术措施与组织措施；构件分体设计，

还应满足运输不超限（超长、超宽、超高、超重）的要求，推荐钢构件在分解与复原措施。

4.安全适用

优化方案，合理用料，降低成本，正确处理主体与配套的关系，同步设计与安装走台、扶梯、栏杆及其

他安全防护措施。
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