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产品详情

2、颜色衰减得非常快:刚安装好的发光字发出的颜色纯正明亮，可使用不到一年颜色就明显黯淡下来了
。使字体变得红不红、绿不绿的非常难看。

解决方法:

LED灯安全的使用电流一般为20毫安培，超过这个数值，发光字价格，虽然亮度会增加一些，发光字广
告，但是颜色的衰减会明显加快。所以，在购买已组装好的LED模组时一定要测试它的输出电流值。低
于20毫安培亮度不够，超过22毫安培影响LED寿命，使颜色衰减加快。

LED发光字使用中5点常见问题及解决方法

1、LED使用寿命短:正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而很多的发光字没用
够一年就开始频繁更换LED模组，给客户和广告制作商都带来了很多麻烦和经济损失。

解决方法:

购买正规厂家生产的合格LED单颗灯粒(需有厂家提供的品质参数说明)，自己制作模组。切莫在电子市场
贪图便宜购买LED单颗灯粒或已制作好的模组。如需购买模组，应看清模组上安装了几颗电阻，安装一
颗电阻的模组好不要使用。电阻在模组中所起的是限流作用，很容易发热。长时间连续使用，一旦电阻
烧坏，这个模组就不亮了。LED灯一般不会坏。不要把模组扔掉，只需更换一只相同阻值的电阻即可正
常使用。这样可为制作单位节省开支。为了减少麻烦、节省开支，好选用安装有两颗电阻的模组。另外
，对制作模组的供应商的生产设施要有所了解，看其在制作模组时是否采用了防静电设施。如果没有附
加防静电设施，在使用中 即使电阻没有被烧坏，LED灯也很容易被击穿损坏。

立体发光字实际上又分好几种，不外乎三种：金属发光字、吸塑字、树脂发光字。

现在讨论很火的是树脂发光字，也有称通体发光字或玛瑙发光字。但究其原理，都是玻璃钢的做法。将
加入了固化剂、色浆、填料的树脂倒入模具中，南京发光字，待其固化成形。这玻璃钢一提出，什么东



西都包不住了，树脂发光字，所以再高深的东西一点就明。网上长篇累牍的介绍多如牛毛，比如树脂的
配方、模具的作法等等。想了解多一点这些东西，不如亲自到各个玻璃钢论坛上潜水一两个月算了。

强新广告工程(图)-发光字价格-南京发光字由南京强新广告工程有限公司提供。南京强新广告工程有限公
司（www.ecloudzd.com）是一家从事“户外广告,亮化工程,工程围挡制作,专业门头设计等”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“强新”品牌拥有
良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使强新广告工程在广告服务中赢得了众的客户的
信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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