
东莞道路停车场小区停车位热熔划线施工队

产品名称 东莞道路停车场小区停车位热熔划线施工队

公司名称 深圳市创安顺交通设备有限公司

价格 50.00/个

规格参数 品牌:CAS
产地:深圳
材质:热熔涂料

公司地址 广东省深圳市龙岗区坂田

联系电话 0755-13699831797 13699831797

产品详情

 东莞道路停车场小区停车位热熔划线施工队

车位规格：2500*5000mm  箭头：3米长   线宽：15cm

材质：热熔涂料

热熔反光型标线涂料主要用于道路和高速公路上，涂料内混有反光玻璃珠，并在划线施工时，面撒反光
玻璃珠。这种标线具有良好的夜间反光性能.

施工方式：热熔型标线涂料在常温下是固体粉末状，施工时，将涂料投入熔融釜中，釜内温度控制在180
℃~210℃之间，边熔化边搅拌，待熔化呈熔融流动状态后，放入划线车的保温熔融料斗中。溶融涂料接
着背引入划线斗中，并保温使物料保持熔融状态。划线前有预标线机标记位置，按设计图标明的涂敷位
置上用下涂剂机涂敷底漆。待下涂剂彻底干后，方能涂敷标线涂料。开始划线时，应把划线斗放在路面
上，由于划线斗与地面间有一定的间隙，当划线车前行时，靠自动流淌而刮抹出一条整齐的标线。玻璃
珠撒播器能自动均匀地在标线上撒布一层反光玻璃珠。

线质介绍：

1、耐久性好：一般可持续3-5年。

2、快速干固：施工后三分钟冷却干固，五分钟后开放交通。

3、夜间反光：使用高圆度、高反射度的玻璃微珠

5、防滑性能：标线光滑易致车祸发生，经科学配比原料，具有高防滑性能。

6、流动性好：加热180-210°C即可施工。
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