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产品名称 开封玻璃温室厂家 新乡玻璃温室 【欣荣温室】

公司名称 郑州欣荣温室工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市上街工业路东头

联系电话  13783583008

产品详情

选择玻璃温室需要考虑哪些因素

温室基础设计是根据地质结构和当地气候条件决定的，寒冷地区、土质酥松的地区基础相对深一些，以
超越冻层为宜，不能全年生产的温室要比全年都进行生产的温室深些，毛石或河石填充的基础上面要加2
0到30厘米厚的地梁，地梁上面砌筑墙体，墙体要有保温夹层，新乡玻璃温室，保温夹层填充板、珍珠岩
等保温材料。

郑州欣荣温室工程有限公司是一家专业从事温室大棚设计、安装、建设于一体的技术型综合性公司。经
过多年的发展，形成了以温室大棚建设、温室骨架生产和大棚配件销售为一体的综合性发展模式。

日光温室的建造

【欣荣温室工程】今天小编和大家分享一下日光温室的建造！！！拿着本子记好啊！！！！！

日光温室的建造

1、划线在规划好的场地内，首先要放线定位，先将预备好的线绳按规划好的方位拉紧，用石灰粉沿着线
绳方向划出日光温室的长度，然后再确定日光温室的宽度，注意划线时，日光温室的长与宽之间要成90
℃夹角，划好线，夯实地面就可以开始建造墙体了。  

2、墙体建造

玻璃温室墙体建造大约有两类，洛阳玻璃温室厂家，一类是土墙，另一类是空心砖墙。    

土墙
挖掘机就地取土压实、切齐南面及山墙里面，底部宽六米，顶部宽两米，切齐以后南面高度三点五米。



造价低廉、保温成效好，但是占地略多。

【欣荣温室工程】经过多年的发展，形成了以温室大棚建设、温室骨架生产和大棚配件销售为一体的综
合性发展模式。

场地规划

地块选好以后，要对它举行总体规划格局。首先就是要确定玻璃温室的走向，日光温室大棚一般采取东
西延长建造， 因为日光温室三面有墙，南面墙要朝向阳面，而旭阳面必须要保障朝南方向，这么采光性
能才比较好，保温成效也才更佳， 所以日光温室大棚一般多采用东西延长。

日光温室大棚合适长度一般以80米为宜， 不要超过150米，如果过长，
日光温室保温性能虽比较好，但是建造起来很不便利。日光温室大棚的宽度现在以8～10米为宜。

在规划格局过程中，开封玻璃温室厂家，还要考虑温室与温室之间的间隔距离，温室与温室之间的间隔
距离如果过小，前边的温室就会遮住后面温室的光线，这么后边温室的采光成效自然会受到波及。所以
温室与温室之间的间隔距离，基本要求就是要做到相邻温室之间，不能相互遮光，河南玻璃温室厂家，
因此在格局的过程中，要依据棚内高度和棚内宽度来确定相邻温室之间的间隔距离，相邻温室之间的间
隔距离一般以前边这个温室的脊高为基数，温室与温室之间的间隔距离等于前边温室脊高的2.5～3倍。

格局规划好以后，就可以开始划线建棚了。    

开封玻璃温室厂家-新乡玻璃温室-【欣荣温室】(查看)由郑州欣荣温室工程有限公司提供。开封玻璃温室
厂家-新乡玻璃温室-【欣荣温室】(查看)是郑州欣荣温室工程有限公司（www.xrwsgc.com）今年全新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司
（www.zzfcny.com）还是从事郑州养殖大棚，养殖大棚，养殖温室的厂家，欢迎来电咨询。
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