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产品名称 阴井砖机 河北邯郸阴井砖机
【天匠机械】一机多用

公司名称 郑州天匠机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市荥阳市310国道与金华路西北角

联系电话 15039059355 15039059355

产品详情

      水泥砖机在使用过程中，会因为这样那样的原因造成使用故障。其中不容忽视的就是水泥砖机
质量和操作方法。水泥砖机的质量和操作方法对于制砖效果都起着关键性作用。两者缺一不可。

      水泥砖机质量问题：首先生产水泥砖机的部分企业不重视质量把关，甚至于为了降低成本而偷
工减料去生产制造，以致于出现水泥砖机不能正常使用，经常大毛病没有小毛病不断的现象困扰着水泥
砖机使用者。

      水泥砖机操作方法：任何一种设备如果不按照正常的操作去维护保养，河北邯郸阴井砖机，都
很容易出现这样那样的一些毛病，特别是操作水泥砖机的人，不注重加强水泥砖机设备的知识学习，河
北张家口阴井砖机，盲目的操作机器导致设备出现问题。

      所以在使用水泥砖机的过程中，要想生产高品质水泥砖机。这两个方面都要严格把关。

空心砖机在试机过程中，河北保定阴井砖机，由于是d一次开机，需要对各个部件进行检查以后，才能开
机。试机过程需要有几部件加强注意。这样才能确保空心砖机佳的使用效果。

空心砖机初次试机应注意以下几个方面：

1.初次试机时，b须用手动托板过滤一下。托板长度、厚度误差保持在正负2mm以下，以防卡板，将送板
机损坏。



2.供料斗底板要保持与模具平面一致，使用一定时间应予检查调整，供料斗退回后，既能刮回余料，也
能扫清压头表面粘料，上下刮板要调好，磨损过度应及时拆换。

     新购买的免烧砖机在开始使用过程中，会出现工作效率低，阴井砖机，各部件无法很好的配合。
这就是免烧砖机零部件所要经历的磨合期。这样才能保证以后制砖过程顺畅。免烧砖机的磨合期很重要
。所以一定要明确免烧砖机磨合期的时间。磨合期结束后要检查各部部件。并且要保证制砖工作效率。
那么免烧砖机磨合期应该为多长时间呢？

      一般来说免烧砖机设备使用一周之后，就应该检查一下震动箱有没有问题。对于磨合期见的轴
承来说彼此之间的距离好不要超过0.8毫米，这样的距离是应该好好把握的。免烧砖机之间的空隙应该更
好的把握这样才可以尽量的减少间隙。免烧砖机的主要原材料是一些工业生产中的废料，y质的免烧砖机
可以满足一次性码垛和热工设备加工过程，还可以实现更自动化的监控。

阴井砖机-河北邯郸阴井砖机-【天匠机械】一机多用(优质商家)由郑州天匠机械设备有限公司提供。郑州
天匠机械设备有限公司（www.zztjjx.com）是从事“免烧砖机,水泥砖机,彩砖机”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。
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