
天枢星牌TDH-DD3型混凝土单面冻融试验机

产品名称 天枢星牌TDH-DD3型混凝土单面冻融试验机

公司名称 烟台泰鼎恒业试验仪器有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 山东省烟台市龙口市新嘉街道王格庄村

联系电话 400 - 8609117 13231761108

产品详情

一、TDH-DD3型混凝土单面冻融试验机产品简介TDH-
DD3型混凝土单面冻融试验机是沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司根据国内*新标准DL/T 1448—2015 《发
电工程混凝土试验规程》开发研制的。该产品使用机电计算机一体化的高科技技术，采用压缩机制冷，
利用计算机实现仪器的全自动控制、数据采集和处理、以及热力曲线的显示和打印输出，测量周期可变
、反应及时、数据准确、自动化程度高、噪音低，由于该实验中试件只有一个面接触冻融介质，故将其
定名为单面冻融法。由于冻融介质为盐溶液，故又称盐冻法。执行标准：GB/T50082-2009 《普通混凝土
长期性能和耐久性能试验方法标准》4.3条单面冻融法（或称盐冻法）适用标准：GB/T50082-2009
《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》4.3条单面冻融法（或称盐冻法）。应用领域： 海工、
水工、桥梁、隧道、工业与民用建筑等各种混凝土工程的耐久性的检测，是科研院校混凝土耐久性试验
室的必备设备之一。本设备适用于测定混凝土试件在与大气环境中且与盐接触的条件下，以能够经受冻
融循环次数或者表面剥落质量以及超声波相对动弹模量来表示的混凝土抗冻性能。二、TDH-DD3型混凝
土单面冻融试验机技术参数：1、冻融箱体尺寸：1500mm×850mm×1100mm2、电源：～380V  50HZ（
主机设备要有接地保护）3、蕞大运行功率：6kW4、试件盒内溶液温度：-20℃～20℃5、测温精度：±0.
01℃6、控制精度：±0.5℃7、试验箱内*大温差：0.5℃8、试验容量：2组（10个试件）9、试件盒尺寸：2
50mm×200mm×120mm10、试件尺寸：150mm×110mm×70mm11、试验溶液：97％蒸馏水和3％NaCl（
质量比）配制而成的盐溶液
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