
道达尔 DROSERA HXE68 150 高性能机床导轨油

产品名称 道达尔 DROSERA HXE68 150 高性能机床导轨油

公司名称 深圳市鑫隆达润滑油有限公司

价格 366.00/桶

规格参数 道达尔:高性能机床导轨油
HXE68:DROSERA
国内:18L 208L

公司地址 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94
号503

联系电话 075527526036 15361061508

产品详情

适用于所有速度及负荷条件下之工具机

液压回路

前进及变速齿轮箱：所有装或未装半沉式电磁离合器之类型

特别适用于中央润滑系统

DROSERA HXE 特别建议用于润滑涂有合成树脂层膜的滑道

与切削液可完全相容：切削油及TOTALFINAELF系列的水性切削液

优点

优异的极压性能

优异的抗胶黏-滑动性能

极低的摩擦系数

高黏度指数

与密封材质可完全相容

低流动点



优异的消泡性

优异的解乳化性

极优的抗氧化性

极优的防锈性

极优的抗磨损性

良好的过滤性

典型数据 测试方法 单位 HXE68 HXE220
密度@15℃ ISO 3675 kg/m3 0.885 0.900
运动粘度40℃ ISO 3104 mm2/s 68 220
粘度指数 ISO 2909 103 99
闪点 ISO 2592 ℃ 240 260
倾点 ISO 3016 -15 -12
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