
预制检查井模具 乾丰机电设备 检查井

产品名称 预制检查井模具 乾丰机电设备 检查井

公司名称 潍坊乾丰机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市经济开发区

联系电话  15063653526

产品详情

我公司主要生产各种建材机械设备，开发研制了多种水泥制品机械：悬辊式、离心式、立式挤压、模振
式水泥制管系列；各种水泥制管模具、异型模具搅拌机等专业机械。

       我公司全体员工热情欢迎各位新老客户前来指导、考察洽谈工作。

悬辊机采用两支点新结构，具有应用结构紧凑，稳定性好，操作方便，成品率高等特点，可以生产长度1
---5米，内径300-2400mm的混凝土及钢筋混凝土管，管道接口分为平口、企口、承插口

水泥制管机，就是制作水泥管的机械，又叫水泥制管机械，水泥制管设备。主要构造分机械和模具两大
部分，一般采用两支点结构，预制检查井模具，结构紧凑，稳定性好，操作方便，水泥检查井，成品率
高。

水泥制管机使用注意事项合理选用润滑油，水泥制管机注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、油位和
品质，并注意检查整机的密封性。水泥制管机产砖时如发现砖中间出鼓肚，原因是上压头油缸压力过高
，检查井，或振捣时间过短，上模未能压到位;混凝土接料斗采用耐磨技术设计，经久耐用，使用寿命是
以前的5倍以上，且不损伤斗体;利用辊轴支撑管模并对管模内的混凝土产生辊压力。当辊轴带动管模作
高速运转时，管模内的混凝土在离心力的作用下沿管模内壁分布形成管状

十几年来在业内专家的指导帮助下，针对同类水泥制管机产品在实际应用中存在的缺点，经过了多次改
进和完善并自主创新，使产品更加经济实用，混凝土检查井，比其它同类产品具有结构合理、传动方式
科学、省工省电、生产率高、坚固可靠、使用寿命长、日常维护费用低等优点，达到了国内先进水，深
受国内外用户欢迎。原因是上压头油缸压力过高，或振捣时间过短，上模未能压到位;混凝土接料斗采用
耐磨技术设计，经久耐用，使用寿命是以前的5倍以上，且不损伤斗体; 预制检查井模具-乾丰机电设备(
在线咨询)-检查井由潍坊乾丰机电设备有限公司提供。潍坊乾丰机电设备有限公司（www.zhiguanjixiecn.c
om）是一家从事“电杆机械,电杆钢模,制管机械,自动化流水线,自动喷涂”的公司。自成立以来，我们坚
持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“乾丰机电设备”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使乾丰机电设备在行业专用设备中赢得了众的客户的信



任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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