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产品名称 能做耐高压试验的机构 合肥耐高压试验
安徽久协质量认证检测

公司名称 安徽久协质量认证检测有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市庐阳区橡树湾三期46#2402

联系电话  15656066982

产品详情

高压试验认证

企业的经营活动涉及质量管理、人力资源管理、环境的管理、职业安全卫生的管理、营销管理等方方面
面，单纯采用一种管理模式必然难以满足客观需要。如果企业因为社会潮流和客户要求，耐高压试验价
钱，一次次地建立独立的不同体系，能做耐高压试验的机构，会带来很多重复性的工作，会造成资源的
浪费，不仅贯标的实际效果可能被忽视，而且也会影响企业综合管理水平和经济效益的提高。

近年来，随着QMS、EMS、OHSMS的深入实施，产业界和认证机构对一体化管理体系的反应非常热烈。

高压试验报告：高压试验前待试设备应具备的试验条件如下。

(1)新安装的待试设备应符合安装导则中所规定的工艺和技术要求，经验收合格。

(2)经过高压试验合格的设备，在等待投入运行时，不允许任何人进行任何有影响其运行性能的工作，因
此被试设备必须是在短期内投入运行的设备。

(3)待试设备的周围环境应初步具备运行条件，耐高压试验费用，不能因土建和其他工作对其造成可能的
损坏。

(4)对严重受潮的电机、变压器，都要经干燥处理后再进行试验。



高压试验

对于已按旧版标准GB15092.2-1994或GB15092.3-1998获得自愿性认证的器具开关产品，认证委托人应于新
版标准 实施后、下一次跟踪检查之前，向CQC提交转换新版标准认证证书的申请、并接受实验室针对新
、旧版标准差异试验项目实施的检测，完成按新版标准 的产品确认工作，换发新版标准认证证书。旧版
标准认证证书转换工作应于2016年7月1日前完成，合肥耐高压试验，逾期未完成转换的认证证书，CQC
将予以暂停；2017 年7月1日前仍未完成证书转换工作的，将撤销旧版标准认证证书。

能做耐高压试验的机构-合肥耐高压试验-安徽久协质量认证检测由安徽久协质量认证检测有限公司提供
。能做耐高压试验的机构-合肥耐高压试验-安徽久协质量认证检测是安徽久协质量认证检测有限公司（w
ww.ahjiuxie.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取
联系人：王经理。
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