
沈阳腻子粉 沈阳腻子粉厂家 沈阳耐水腻子粉价格 沈阳砂浆厂家直销

产品名称 沈阳腻子粉 沈阳腻子粉厂家
沈阳耐水腻子粉价格 沈阳砂浆厂家直销

公司名称 彰武万隆硅砂砂浆有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:固斯特
产地:辽宁-
包装:50kg

公司地址 彰武县章古台镇清泉村哈拉海沟新村街02号

联系电话  13889802561

产品详情

沈阳外墙腻子粉彻底干燥时间需要多长时间

刷沈阳耐水腻子粉大概要刷1-3遍，期间正常的干透时间需要1-2天。与此同时干燥时间受具体的天气影
响，所以适当延长腻子干透的时间，通常以2-3天比较适宜。 检查施完工的腻子是否已经干透，首先，我
们要观察它的颜色，腻子潮湿时颜色有点发灰，越干燥越白，也可以用手摸一摸，腻子发潮时，手摸感
觉有点凉，它如果干透了，再摸时没有任何感觉。建议腻子多干燥一些日子，如果不干透，再刷乳胶漆
，后期容易出现乳胶漆开裂及脱落的问题。

外墙腻子粉掉粉的几个原因 

1、原材料本身及其配比问题；
2、施工问题：涂抹过薄；加水后搅拌不充分，化工助剂的作用没有充分体现出来；
3、气候原因：高温干燥、强光照射、强风气候，容易失水过快； 4、基层受潮或不牢固；
5、基层吸水率太高（墙面太干燥），尤其是翻新墙面，导致腻子干燥速度过快，缺少水分固化；
6、产品超过保质期，使得粘结力下降； 7、产品储存不当，受潮后粘结力下降。
8、腻子粉抛光时间掌握不好，表面过度干燥再抛光处理就会导致脱粉。 

更多详情请咨询沈阳腻子厂家。
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