
佛山原木雕花门厂,泰国指接橡木门厂家，鸿基门业

产品名称 佛山原木雕花门厂,泰国指接橡木门厂家，鸿基
门业

公司名称 佛山市南海区鸿檥门窗厂

价格 50.00/套

规格参数 品牌:鸿基名门
型号:F-5006
产地:中国佛山

公司地址 佛山市南海区里水镇岗联西线路11号

联系电话  13690831145

产品详情

鸿基家木门根据全球家居市场装修领域潮流，以纯粹、洗练、朴实的现代设计，其基本精神就是：讲求
功能性，设计以人为本。人本主义的设计理念、功能主义的设计方法、传统工艺与现代技术的结合、宁
静自然的现代生活方式，这些都是鸿基木门设计的源泉。鸿基木门一直致力于新工艺、新产品的研发，
不断提升产品品质，为顾客提供生活品质。 鸿基木门引进国外生产设备，如热压机，冷压机，拼版组装
机等等，全机械化处理，66道严格工艺，从木工到，门套，门套线，门扇木皮，贴皮，直至油漆，每个
环节都是匠心独运、精益求精。其产品品质，环保性能、产品设计，都处于行业水平。鸿基木门一直秉
承“简约、高品质、绿色环保、人性化”的企业理念，做好产品，做好服务，在国内外市场赢得了良好
的口碑和广泛的赞誉。鸿基木门，专注品质生活。佛山原木雕花门厂,泰国指接橡木门厂家，鸿基门业

  我们的生产工艺：  1原木材料采购：独立开采收购原木，开板材，然后经过一个月的自然烘干，平
衡水分再经过三次的蒸煮，彻底改变原木的物理特性，提高原木的密度，使其含水率在12%以下以后再
经过400吨热压，160摄氏度对木头再次加温对木头表面进行碳化处理。使其木头表面彻底封闭，不受潮
湿天气影响，对外界的压力及温度变化不受任何影响。  2加工工序：从德国引进的设备，高精度工具
，通过电脑机械一体化生产。工艺误差不超过1毫米，门口线及门边都是用高端的机器雕琢出来，上油漆
，油漆师傅是专门从广东请来的有50几年经验。上油漆是通过三次底漆及三次面漆的工序。三次底漆及
三次面漆是指通过三次上底漆、打膜、喷底漆然后再通过自然烘干底漆后在覆压式的无尘车间喷上三次
面漆，我厂的覆压式无尘车间和汽车4S店的喷漆是同一个等级。三次面漆后使其达到一种半透明的玻璃
似的光滑的质感，油漆的厚度使其表面封闭性提高达到耐滑、耐磨、不吸水、不受温度影响的效果！ 
颜色：有不同的表面颜色可供选择，有深色或者浅色。  结构：  1.半实心：门芯为杉木或松木，白元
木，杂木，红榉等木方作门邦，中间若干木条，空隔地方用蜂窝纸加固，夹板或密度板覆盖作平衡层，
外贴各式天然木皮，人造木皮。 
2.实心：里面全杉木或松木，白元木，杂木，红榉等木方填充，实木有胡桃木，樱桃木，沙比利。  平
衡层：中密度板或夹板，经过热压机高温加压后与门芯主材成一整体，既保证了整体稳定性，平整度又
解决了开裂变形等问题。  采用优质德国环保胶水粘合，防变形，防收缩，防爆裂，防虫蛀，具有良好
的隔音，隔热，造型新颖，线条流畅，具有实木质感。表面经过无尘喷漆处理。通过质量管理体系。  
外观：落坑或者平面钉木线，可以贴不同的木皮，有沙比利，黑胡桃，樱桃，枫木，柚木，桦木，榉木



，安利格，麦格利，花梨，斑马，白橡，红橡，树榴，总共有88种木皮，低档与木皮可供选择。 
封边：木门边缘用木皮封边或者用实木封边。  木框：环保框，实木门框贴皮，或者夹板，密度板做门
框，墙体厚为10cm-30cm，门框厚度为20mm-50mm.其它规格可定做！ 
配件：门锁，合页，螺栓，气鼓等五金配件，有不同的金属材质可供选择。  标准： 
以上产品的各个部分，如油漆，表观，材料，包装，木套等都可以根椐客户定做！品质保证  广东佛山
鸿基门业有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界人士莅临参观、指导和业务洽谈
。 
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