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产品详情

HDPE双壁波纹管规格

聚乙烯是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态聚乙烯的表面呈乳白色，在绵薄截面呈必定程度的
半透明状。PE具有优异的耐大多数日子和工业用化学品的特性。

聚乙烯管材是以聚乙烯树脂为首要资料，增加必定量的热稳定剂、着色剂和加工助剂经挤出成型制成。
热稳定剂也叫抗1氧剂，合肥排水管，效果是推迟或按捺聚乙烯在加工过程中的高温氧化;着色剂(或叫光
稳定剂)，在聚乙烯管道资料中一般为黑色或蓝色，首要是为了避免降解和起警示的效果;加工助剂的效
果是跋涉聚乙烯的加工功用。

PE具有优异的耐大多数日子和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会发作化学腐蚀，例如腐蚀性氧
化剂（浓消酸），芳香烃（二甲本）和卤化烃 （四氯1化碳）。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性
，可用于包装用途。聚乙烯具有很好的电功用，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到
高分子量等级具有很好的抗冲击性，铸铁排水管，在聚乙烯管材常温甚至在-40F低温度下均如此。

HDPE钢带增强管占据市场，成为管道不可缺少材料的原因。

HDPE钢带增强管一般是以塑料树脂为原料、加入稳定剂、润滑剂等，以塑的方法在制管机内经挤压加
工而成。主要用作房屋建筑的自来水供水系统配管、排水、排气和排污卫生管、地下排水管系统、雨水
管以及电线安装配套用的穿线管等等。

与传统的管材相比，HDPE钢带增强管的采购成本和安装费用更低。由于HDPE管材比其他类型的管材成
本更低、具有良好的抗腐蚀性和更长的使用寿命，可以预计在不久的将来，市场对HDPE管材的需求量
将会保持持续增长。HDPE凭借其造价低廉、性能优越的特性继续超越铜、钢铁等，成为市面上管道生
产不可缺少材料。



HDPE双壁波纹管管道修补要点

1、HDPE双壁波纹管管道敷设后，因意外因素造成管壁出现局部损坏，当损坏部位的面积或裂缝长度和
宽度不超过规定时，可采取粘贴修补措施.

2、HDPE双壁波纹管管壁局部损坏的孔洞直径或边长不大于20mm时，可用聚氯1乙烯塑料粘接溶剂在其
外部粘贴直径不小于l00mm与管材同样材质的圆形板.

3、管壁局部损坏孔洞为20～100mm时，波纹排水管，可用聚氯1乙烯塑料粘接溶剂在其外部粘贴不小于
孔洞最1大尺寸加l00mm与管材同样材质的圆形板.

4、管壁局部出现裂缝，当裂缝长度不大于管周长的1/12时，可在其裂缝处粘贴长度大于裂缝长度加100m
m、宽度不小于60mm与管材同样材质的板，双壁波纹排水管，板两端宜切割成圆弧形.

5、修补前应先将管道内水排除，用刮1刀将管壁面破损部分剔平修整，并用水清洗干净.对异形壁管，必
须将贴补范围内的肋剔除，再用砂纸或锉刀磨平.

铸铁排水管-安徽国升(在线咨询)-合肥排水管由安徽国升塑业科技有限公司提供。安徽国升塑业科技有限
公司（www.ahgsgs.com）是安徽 合肥 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守
信的方针，满足客户需求。在安徽国升领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽国升更加
美好的未来。
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