
PP韩华道达尔代理商

产品名称 PP韩华道达尔代理商

公司名称 东莞市业强塑胶原料有限公司

价格 10.90/千克

规格参数 品牌:韩华PP
型号:HJ730
加工方式:通用

公司地址 东莞市樟木头塑金国际15栋

联系电话 0769-22103662 18025120985

产品详情

PP是Polypropylene的简称，中文名称为聚丙烯，俗称百折胶。PP（聚丙烯）采用齐格勒-纳塔催化剂使丙
烯单体催化聚合而制得，是分子链节排列得很规整的结晶形等规聚合物。PP（聚丙烯）按其结晶度可以
分为等规PP（聚丙烯）和无规PP（聚丙烯），等规聚丙烯为高度结晶的热塑性树脂，结晶度高达95%以
上，分子量在8-15万之间；无规聚丙烯在室温下是一种非结晶的、微带粘性的白色蜡状物，分子量低，
在3000-10000，结构不规整缺乏内聚力，应用较少。常用的PP原料是等规聚丙烯。
聚丙烯是一种高聚物，单体是丙烯CH2=CH－CH3，通过加
聚丙烯聚反应得到聚丙烯，化学式可表示为（C3H6）n，结构简式可表示为〔－CH2－CH(CH3)－〕n.
英文全称为：Polypropylene PP的分子结构为典型的主体规整结构，为结晶聚合物。PP材料作为制作塑料
袋、包装袋、以及众多塑料制品的基本原料，越来越多地被投入使用。因其密度高但轻便、结晶性高、
无毒无害的特征，再加上延展性、可弯折，成为了灵便材料中的佼佼者PP是工程塑料！那么PP作为我们
常用的塑胶原料它到底有什么样的性能呢，我想大家应该都不是太清楚的，那么接下来就由我为大家介
绍一下PP的一些基本性能pp材料耐候性能什么是耐候性能？就是指我们的pp材料对室外环境的耐久性能
。也就是指对阳光、气候、风雨的承受能力。既然我们知道pp是什么材料，就要了解它的耐候性。pp材
料对紫外线非常敏感，因此它的抗老化性能就不太好，但是通过一定方法是可以解决的。pp材料热性能
热性能顾名思义就是pp材料的耐热性。我们说pp材料在高温下可融化，具有流动性，但是这个高温是一
般情况下无法达到的。因为pp材料具有很好的耐热性，因此pp材料制成的产品经过开水烫也不会产生丝
毫的变形。pp材料物理性能pp材料为一种质量最轻的塑料，本身无毒无味。从物理性能最易了解pp是什
么材料。它的收缩率比较大，因此成型的产品对尺寸的精确度欠缺。但是pp材料产品的表面光泽美观，
利于对产品着色。pp材料力学性能对pp是什么材料你是不是已经有了一个大概的轮廓，我们再来看看pp
材料的力学性能。pp材料属于高聚物，并且内部结构稳定，因此pp材料就具有稳固的力学性能。在一般
情况下可以保持30MPa的强度，远高于聚乙烯聚合物。近几年我国家用电器产业发展迅速，品种多，产
量大。2013年我国电冰箱产量为1850万台，空调器4200万台，洗衣机1700万台，微波炉3500万台。据“20
14~2016年中国城市家庭影院市场研究咨询报告”显示，预计未来3年内我国家庭影院系统市场规模将达
到690万台。另外，各种小家电也拥有巨大的潜在市场，这对改性PP来说，是一个极好的商机。我国一些
塑料原料厂商已经开发出洗衣机专用料如PP 1947系列、K7726系列等，受到了洗衣机制造厂商的欢迎。
因此，在未来几年中国各大PP塑胶原料生产厂家应加大开发家用电器PP专用料的力度，以适应市场变化
的需求。塑料管材是我国化学建材推广应用的重点产品之一，建设部曾于2001年发出“关于加强共聚聚



丙烯（PP-R、PP-B）管材生产管理和推广应用工作的通知”，要求有关部门共同做好从原料、加工、质
量以至管材使用、安装等工作，要严格把好PP管材质量关，以利更好地做好我国PP管材的生产、应用、
推广工作
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