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产品名称 热转印花制版工厂 台州热转移印花制版
龙港制版专业技术保证

公司名称 义乌市龙港制版有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市贝村路638号

联系电话  13506896046

产品详情

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

用手工或机械方法雕刻制成的凹版。分为 3类：

①手工直刻凹版。将底样描画或转印在铜或钢的版材上再以刻刀、刻针、压花辊等用手工沿图样轮廊线
直接雕刻图文，热转印花制版工厂，剔除线条两侧的碎屑，用三角刮dao及压光刀整修。

②蚀刻凹版。版材上涂以抗蚀薄膜后，用钢尖刻针以手工在膜上划刻图文的点子和线条，露出金属表面
，浸入腐蚀液片刻取出，在相应的小点子和细线处涂膜再腐蚀。如是反复涂膜腐蚀，使图文各处点线由
于腐蚀时间多少而达到不同要求的粗细深浅。

③机刻凹版。用机械法雕刻或划刻版材上的抗蚀膜后腐蚀成的凹版。有花纹雕刻机、浮雕刻版机、平行
线刻版机和缩小放大刻版机等。电子刻版机则是用电脑控制的刻刀直接在滚筒金属表面雕刻，或是用激
光束在滚筒塑料层表面雕刻。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

喷头的点火频率即是喷墨头每秒喷出墨滴的次数，即墨滴生成频率。通常来说，在一定的打印精度下，
台州热转移印花制版，喷头的点火频率越高，打印速度越快。但各种喷头的工作原理不同，并且受喷头
内部液体流动的影响，热转印花制版定制，喷头的点火频率是有限的，如连续喷墨技术的墨滴生成频率
可达100~300kHz，热转印花制版直销，按需喷墨技术的墨滴生成频率在10~100 kHz。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!



【热转印花制版】【塑料袋制版】【OPP袋制版】【电雕制版】【塑料桶印花制版】

特种印刷是采用不同于一般制版、印刷、印后加工方法和材料，供特殊用途的印刷。如：静电植绒，全
息照相印刷、喷墨印刷、表格印刷、磁笥印刷等。许多包装印刷品，是要用特种印刷完成的。随着新材
料、高科技的发展，特种印刷的产品会更加丰富多彩。

以上就是义乌市龙港制版有限公司为大家总结的，要是还有什么不懂得可以拨打我公司的热线!

热转印花制版工厂-台州热转移印花制版-龙港制版专业技术保证由义乌市龙港制版有限公司提供。热转
印花制版工厂-台州热转移印花制版-龙港制版专业技术保证是义乌市龙港制版有限公司（www.ywlgzb.co
m）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：销
售经理。
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