
废铂触煤处理厂家 触煤处理 瑞赛柯金属上海 

产品名称 废铂触煤处理厂家 触煤处理 瑞赛柯金属上海

公司名称 武汉瑞赛柯金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市嘉定区剑兰路399号

联系电话  17717903771

产品详情

瑞赛柯金属回收上海办事处各种收集处理废铂催化剂、废钯催化剂，废钯炭，废钯触媒，废铂触媒，各
种含铂，钯，金，银的废料，废钯触煤处理价格，废液，废渣等。

铑碳催化剂属性

黑色粉末。独特的选择性和很高的活性。可在低温、低压甚至常温常压下使反应进行。可回收提纯再加
工。

密度：12.41

熔点：1966°C

沸点:3727°C

危险属性

      Risk:R11-

Safty:S16-S22-S24/25-

Hazard:F-Xi-

瑞赛柯金属回收上海办事处各种收集处理废铂催化剂、废钯催化剂，废钯炭，废钯触媒，废铂触媒，各
种含铂，钯，金，银的废料，废液，废渣等。



什么是贵金属

贵金属主要指金、银和铂族金属（钌、铑、钯、锇、铱、铂）等8种金属元素。这些金属大多数拥有美丽
的色泽，对化学药品的抵抗力相当大，在一般条件下不易引起化学反应。它们被用来制作珠宝和纪念品
，而且还有广泛的工业用途。

铑属铂系元素。铂系元素几乎完全成单质状态存在，高度分散在各种矿石中，废钯触煤处理，例如原铂
矿、硫化镍铜矿、磁铁矿等。铂系元素几乎无例外地共同存在，废铂触煤处理厂家，形成天然合金。在
含铂系元素矿石中，通常以铂为主要成分，而其余铂系元素则因含量较小，必须经过化学分析才能被发
现。

瑞赛柯金属回收上海办事处各种收集处理废铂催化剂、废钯催化剂，废钯炭，废钯触媒，废铂触媒，各
种含铂，钯，金，银的废料，废液，废渣等。

铂铑丝优点:铂铑丝在热电偶系列中具有准确度最1高，稳定性最1好，测温温区宽，使用寿命长，测温上
限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中，也可短期用于真空中，触煤处理，但不适用于还原性气氛或
含有金属或非金属蒸气气氛中。

导电银浆

银导电浆料分为两类：

①聚合物银导电浆料（烘干或固化成膜，以有机聚合物作为粘接相）；

②烧结型银导电浆料（烧结成膜，烧结温度>500℃，玻璃粉或氧化物作为粘接相）。

废铂触煤处理厂家-触煤处理-瑞赛柯金属上海(查看)由武汉瑞赛柯金属材料有限公司提供。废铂触煤处理
厂家-触煤处理-瑞赛柯金属上海(查看)是武汉瑞赛柯金属材料有限公司（www.rskjs168.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴军勇。
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