
湘东区板房 彩钢活动板房 雅置活动房 

产品名称 湘东区板房 彩钢活动板房 雅置活动房

公司名称 上海雅置活动房有限公司江西分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南昌县莲塘中大道八一乡桥头旁

联系电话  13177779269

产品详情

活动板房的优势主要体现在哪些方面？

1.环保。

活动板房使用的建筑材料主要是夹层板 - 一种可以回收的材料，因此它对环保事业做出了一定的贡献。

2.质量轻，抗震效果好。

活动板房具有良好的抗震能力，能承受6级左右的台风。坦率地说，即使活动板房因地振而倒塌，活动板
房厂家，因为它的质量比平常的水泥房要轻得多，所以对人能够造成的伤害也很小。

3.造价低。

由于活动板房使用的材料是夹层板，不使用水泥，沙子，板房多少钱，砖等材料，造价成本相对较低，
是人们最为经济实惠的选择。

4.安全性好。

活动板房的材料和结构按相关标准进行测试，因此在使用上是不必担心的。

活动房组装质量合格的标准，湘东区板房，规范。

第1点：外观看 活动房的颜色要整体协调，这个应该和活动房的彩钢板质量有很大的关系，活动房的厂
家要在出厂前认真检查活动房的安装部件，是不是合格，焊接是否牢固。

第二点：防火性能 活动房安装以后，一定要检查防火性能怎么样，屋内的电线是不是都隐蔽的放在了防
火的管道里。检查彩钢夹芯板的里外两层铁皮是否有破顺，不要露出中间的保温隔热层。



第三点：看光线 活动房的墙板、门、窗与结构件装配后不得出现可见光缝隙，如果漏光了，就说明这个
活动房的隔热性能不太好，有空隙了也就漏风啊。

第四：活动房的门窗推拉是否灵活，锁扣是否牢固。连接件、紧固件应结合牢固，活动房的框架无松动
现象。调节拉筋应为旋紧状态。另外，活动房的涂漆件色调应一致，外墙板的防护层不得有褪色、脱落
现象。楼道、楼梯护栏应光滑无刺。活动房的楼板也应该固定平整、牢固，人走上去，不应该有晃动的
感觉，连接件应有防水密封措施。

 第五：活动房的屋面、门窗、墙面，地面不得出现漏水现象。屋面板与支承构件有可靠的连接，彩钢
活动板房，否则如果遇到大风等恶劣天气，活动房的屋面很容易损坏。

彩钢板活动房

产品介绍： 

新型空间结构-金属拱型波纹屋面技术（YT6118型，YJ3011型，跨度：6-30M）具有跨越能力大、自重轻
、施工速度快、防水无漏、使用周期长等优点。其突出特点是适应无支撑跨度6-42M，适用于仓库、车
间、厂房、展览厅、养殖厂、礼堂、图书馆、教室、报告厅、文体场馆、集贸市场、住宅等。由于自重
轻、设计施工周期短，特别适应各类房屋加层及旧房改造。金属屋顶成型技术把建筑业与机械的自动化*
*结合起来，使其屋面施工简单化，金属屋面成型，自带机械、现场制作安装、劳动强度低、生产效率高
、施工速度快、倍受建筑师的青睐。

金属拱形屋面与传统结构的比较：

一、跨度大（6-42M任意选择）无梁无檩、无支撑、空间开阔内部净空**。

二、造价低廉、经济实惠、屋面集保温、隔热、通风、采光于一体、自成体系。

三、施工速度快，每万平方米屋面建筑可在20天左右完成。

四、重量轻、使用寿命长：彩

色钢板自重轻非常适用楼房加层及旧房改造，使用周期50年。

五、造型美观、色彩斑斓（十二色彩任意选择）、风格独特、新颖而有韵律，具有防水无漏效果。

湘东区板房-彩钢活动板房-雅置活动房(优质商家)由上海雅置活动房有限公司江西分公司提供。行路致远
，砥砺前行。上海雅置活动房有限公司江西分公司（www.jxyzgs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前
行的战略伙伴，更矢志成为活动房较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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