
哈尔滨EP斗提机传送带生产厂家 泰六橡胶

产品名称 哈尔滨EP斗提机传送带生产厂家 泰六橡胶

公司名称 青岛泰六橡胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
徐家大村村南

联系电话 13780657773 13573215775

产品详情

钢丝绳输送带安全操作规程

       

        钢丝绳输送带是日常操作中必须严格遵守安全操作规程要求，避免事故的发生。

首先是操作前的检查和准备工作：

       1. 输送设备必须紧固，不能晃动。检查设备的制动是否正常运行。如果有多台设备同时运行，
中间要保留合适的距离。

       2.检查钢丝绳输送带设备各部位是否安装完好，保护装置和电气设备是否安全接地且能正常运
转，皮带应该处于设备中心线上。

       3.检查设备各部位的润滑工作是否已经做好。

生产销售： 钢丝绳芯电子秤传
送带

钢丝绳芯电子秤传
动带

钢丝绳芯裙边带 钢丝绳芯大倾角裙
边带

输送带要怎样保养

    

      众所周知，好的保养维护能让输送带的使用寿命大幅度增加，那么应该怎么做保养呢?



1、为了防止与碱油类、溶剂、酸等物质接触，输送带需要间隔发热带一定距离，防止因为过近造成损坏
，如果要进行存储，必须要在阴凉 避光或者是避雨避雪等。

2、在存储期间应避免产品折叠.成卷等放置，贮存期间，产品须成卷放置，尼龙斗提机传送带生产厂，
不得折叠，一年四季每个季节都应该翻动一次。

3、每个输送带都有自己的规格层数以及类型，不宜随意拼接使用，而且像这种情况一般都建议胶接法好
。

4、输送带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。

5、输送带运行速度尽量使用低速，特别是用固定犁型卸料装置和磨损性大，块度大的物料应尽量采用低
速。

6、运输机的选取也要合理，特别是改向滚筒的配套、传动滚筒直径与输送带布层的关第、传送滚筒、以
及运输机的设计规定对托辊槽角的要求等。

7、在运输机运行时，应该给予顺应胶带运行方向给料，采用溜槽方式减少物料下落距离，为减少物料下
落时对胶带的冲击应;在运行中胶带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊，带侧应采用柔软适度的挡料
板，防止由于挡料板过过硬以，使刮破输送带的带面造成漏料。

现在大家对输送带的保养和说明也都已经明白了吧?希望输送带厂家介绍对大家能有帮助。

生产加工： 钢丝绳芯裙边运输
带

钢丝绳芯裙边传送
带

钢丝绳芯裙边传动
带

钢丝绳芯隔板输送
带

挡边输送带介绍

       挡边输送带的带芯材质：

棉帆布芯CC-56

尼龙布芯 NN100、NN150、NN200、NN300、NN400、NN500

聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400、EP500

钢丝绳芯 ST1000-ST5400

挡边高度(mm)：S80、S100、S120、S160、S200、S240、S300、S400、S500

隔板高度(mm)：TC75、TC90、TC110、TC140、TC180、TC220、TC280、TC380、TC480

一般书写方式：如 B800*6（3+3+1.5）*110米

S120-120 TC110-252-460



产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)：

1、增大了输送角度(30~90度)；

2、占地面积小，投资少；

3、输送量大、提升高度更高；

4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；

5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；

6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

生产加工销售： 钢丝绳挡边输送带 大倾角挡边输送带 挡边输送带 裙边带

哈尔滨EP斗提机传送带生产厂家-泰六橡胶(在线咨询)由青岛泰六橡胶有限公司提供。青岛泰六橡胶有限
公司（www.tlxjrubber.com）在工业胶带这一领域倾注了无限的热忱和热情，泰六橡胶一直以客户为中心
、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉
煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马经理。
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