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产品名称 烟雾净化器环保设备 江苏激光焊锡除烟机
激光打标刻字排烟器

公司名称 深圳市迈思赫环保科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 迈思赫:迈思赫
MS023:MS023
广东深圳:广东深圳

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区1983创意小镇
C3栋三楼305

联系电话 0755-27802039 19849954609

产品详情

烟雾净化器环保设备 江苏激光焊锡除烟机 激光打标刻字排烟器

激光切割雕刻打标加工亚克力木板皮革海绵布料除烟机抽烟机除味机打标焊锡烙铁电路板车间艾灸排烟
系统环保设备空气净化器烟雾过滤器礼品盒刻字工艺品

深圳市迈思赫环保科技有限公司

赖媛

微号：1812 70 71306

温馨提示：产品规格繁多，详情请咨询！

 迈思赫凭借自身钻研的技术、先进的生产工艺、严谨的对待健康的态度和不断与时俱进的创新理念，
成功开发了一系列的烟尘过滤系统，粉尘收集系统，金属粉末收集系统，异味消除系统，有毒有害气体
净化系统等，该系列产品凭借性能稳定、吸力大、噪音小、操作方便、使用成本低、净化效率高、节能
省电、无需外排等特点，深受国内外用户的青睐。

为什么要选择烟雾净化系统



在激光过程中，会产生大量的烟雾，而烟雾中95％来自于物质燃烧后产生的颗粒，而5％是挥发而产生的
有害性气体。同样在焊接、清洗、喷涂等其它工作环境中也会产生大量的有害性气体。而这些污染物对
操作者及环境都会造成很大的危害。在欧洲，对焊接工人的保护及对环境的保护已以立法的形式强制执
行，在没有如何防护措施的条件下进行焊接是不允许的。在ISO14000标准中对生产环节产生的污染进行
处理和防护有明确的规定。

激光烟雾是如何被净化的

通常在激光烟雾中有95％是物料在高温下挥发出的微粒，这些微粒飘浮在空气中在一定的光线照射下人
眼可以观察到，即我们能够看到的烟雾。

而另外有5％是以气体方式散发在空气中，我们的肉眼是看不到的，而这些气体中含有大量的一氧化碳、
二氧化碳、甲醇、乙醇、甲烷、甲醛等有害性成分。这些微粒和有害性气体会影响操作者的健康及污染
环境。 

烟雾净化系统是通过各种适合的收集器（抽烟管/吸烟手臂/吸烟罩等）通过安装在各工位的管道收集到
除烟系统的设备中，被系统内部的过滤器过滤后排出。

 

致 用 户 书

    为了您的健康和权益，请您务必阅读完本文

烟雾过滤器不是抽风机，而是通过“滤芯”把烟尘和有害气体进行拦截和收集，故而，过滤芯会饱和，
就是我们俗称的“堵塞”，所以及时而又准确的更换滤芯是有效净化烟尘的关键，从而将烟雾对人类和
环境的危害降底，（不用换过滤芯的净化器是抽风机，以目前的科技是无法企及的）；而烟雾净化器是
相对特殊的产品，故而，需要您完全配合才能够有效的使用，您需要注意的有以下几点：

一． 吸烟罩与（烟雾产生点）的距离直接影响吸烟效果——迈思赫建议：吸烟罩与产烟点的距离保持在
10-15cm左右为宜。

二． 吸烟罩周边（空气的流动）直接影响吸烟效果——迈思赫建议：把吸烟罩周边产生空气流动的风扇
或者空调出风口的风向进行调整甚至关闭；您也可以做个密封罩来阻挡空气流动对吸烟效果的影响。

三． 吸烟管的管道越长，吸烟效果越弱——迈思赫建议：吸烟管的支管道尽可能的做到1.2米以内。

四． 管道的弯度越多，吸烟效果越差——迈思赫建议：减少弯道，要是弯道不可避免，也要尽可能的把
弯的幅度加大。

五． 如果您不按“要求”使用，不“按时”更换滤芯，或使用“劣质”滤芯，所导致吸力变小，设备损
坏，主滤芯的提前报废，以及对人体和环境的污染和伤害，我公司概不负责！
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