
诚达绣印数码科技 绣花机供应商 绣花机

产品名称 诚达绣印数码科技 绣花机供应商 绣花机

公司名称 东莞诚达绣印数码科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市石龙镇江南西路80-90号中科信息
港4楼426-427室

联系电话  13829148602

产品详情

我们东莞诚达绣印数码科技有限公司是一家集研发、设计、生产、销售及售后服务为一体的机械制造企
业，专业研发生产销售科技含量高的各种类型电脑绣花机。公司研发的诚达牌电脑绣花机，操作简便，
性能稳定，质量优越。

绣花机的效率应当有三个参数，乃 高转速、 低转速、切换针长。其中 高转速与 低功率决定了机器的转
速范围，因而切换针长亦决定了降速的关键针长，由于当花样所需针长大于切换针长时，会手动降速以
此适应绣框动作到位。全伺服系统便是透过提升 高转速、 低转速与改变切换针长来实现的。

一般描述一台绣花机的效率是以此其 高转速作为标准。因而事实上，绣花机公司定制，如果绣花机于
比较大切换针长时，电控系统会对于绣花机的转速作调整。例如说一台机器于2mm的切换针长时其以此 
高750转运行，因而当切换针长变为10mm时，电控系统会把其转速降到较低(<500转)的水平因而适应步
进电机驱动绣框动作的时间。

我们东莞诚达绣印数码科技有限公司是一家集研发、设计、生产、销售及售后服务为一体的机械制造企
业，专业研发生产销售科技含量高的各种类型电脑绣花机。公司研发的诚达牌电脑绣花机，操作简便，
性能稳定，绣花机供应商，质量优越。



电脑绣花机旋转式旋梭首要供家用绣花机运用。其转速比工业用旋梭低，因而没有主动光滑，运用寿命
及缝纫功率也较低。

按缝纫机的结构分为：主动割线用、针送布用、粗针专用、细针专用和化纤料专用等。

如：BHS一12SPF型是高速主动供油一般布料细针专用主动割线缝纫机用旋梭。

如：KHS一12RPD型是高速主动供油厚料针送布主动割线缝纫机用旋梭。

我们东莞诚达绣印数码科技有限公司是一家集研发、设计、生产、销售及售后服务为一体的机械制造企
业，绣花机，专业研发生产销售科技含量高的各种类型电脑绣花机。公司研发的诚达牌电脑绣花机，操
作简便，性能稳定，质量优越。

绣花机剪线面线与底线短的问题：

跳针

1、机针针尖不锐利，弯曲发毛。 调换机针

2、机针与旋梭尖间隙甚大。 再次调节旋梭的相对位置

3、旋梭尖嘴变钝或是稍有缺损。 修磨梭尖头并且抛光

4、绣花绷面太松。 绷紧绣花面料

5、绣花压脚弹簧压力不够或是有损坏 调换绣花压脚弹簧

6、绣花线的粗细和机针不配 依据绣花线的粗细选择机针的粗细型号

诚达绣印数码科技(图)-绣花机供应商-绣花机由东莞诚达绣印数码科技有限公司提供。诚达绣印数码科
技(图)-绣花机供应商-绣花机是东莞诚达绣印数码科技有限公司（www.ganghuiemb.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁文忠。
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