
磁性材料后道加工设备各种型号的全自动内圆切片机

产品名称 磁性材料后道加工设备各种型号的全自动内圆切
片机

公司名称 宁波市江东启恒磁性机械厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:启恒机械
型号:J5060-1
主电机功率:0.75（kw）

公司地址 中国 浙江 宁波市 宁波市鄞州区下应街道东升村

联系电话 86 0574 87785253 13777077974

产品详情

品牌 启恒机械 型号 J5060-1
主电机功率 0.75（kw） 重量 800（kg）
最大镗孔直径 60*80（mm） 工作精度 0.02
工作台尺寸 650*230（cm） 用途 切割
类型 磨切 工作形式 切割
控制形式 数控 布局形式 卧式
动力类型 电动 适用行业 磁性材料，玻璃陶瓷材料

，
产品类型 全新 是否库存 是

j5060-1全自动内圆切片机是切割各种半导体、水晶、陶瓷、钕铁硼磁性材料的专用设备，装在主轴刀盘
上的圆型内刃式金刚刀片高速运转，把工作台则被计算机控制进行横向和纵向移动，把夹具上的材料切
成所需产品，我厂内圆切片机有半自动内圆切片机和全自动内圆切片机两种规格，多种型号。

主要技术参数

最大加工尺寸（mm） φ60 × 80 mm

切割速度 （㎝�／㎜） 3-6(（㎝�／㎜）)

所切薄片平衡度偏差（mm) ±0.005㎜
切割片厚（mm) ≥０.３０

所切薄片公差范围（mm） ±０.015㎜

横向行程（mm） 120㎜

纵向行程（mm） 100㎜，纵向分度范围0-100格，每格为0.0
1,每转一圈为了1㎜



主轴机电 三相0.75kw

主轴转速 （r/min） 3500转/分

工作夹具调整
量

水平角度 ±45�
仰俯仰角 ±10�

垂直升降（mm） 24
冷却箱容积（kg） 50kg

冷却箱电机 三相0.12kw 2780r/min
电源 三相四线 50hz 380v

外形尺寸(mm) 1000 ×1100 ×1600
设备重量（kg） 约1000（kg）
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