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隔墙板轻质隔墙板

怎样才可以提升轻质轻质隔墙板的安装质量呢？

一、轻质墙板的检测设备要好

我们都知道磨刀不误砍材工，没有好的检测设备，如何能有超高的安装质量呢，所以我们在处理轻质墙
板的安装工程的时候一定要注意测量仪器是否过期，是否要采用更精准的测量设备，只有这样严格要求
安装仪器，我们的墙板项目才能做好。

二、对施工人员进行培训和技术交底

我们都知道新型轻质墙板产品不同于传统的墙体材料，众多的传统施工人员还没有更新或者掌握足够多
的安装经验，所以在这里轻质墙板厂家有义务对企业相关项目的技术负责任进行业务交底和技术培训，
只有这样方能把轻质墙板的有点发挥到极限，提高轻质墙板项目整体的安装效果。

三、缝隙的处理要严格

我们知道轻质墙板关于缝隙的出现是不可避免的，这取决于它的本身机构，这就要求众多的轻质墙板厂
家在未来的道路上更加严格的研发出新的好品质的轻质墙板，然而对于当下的轻质墙板，裂缝让其变得
不是太牢靠，所以我们在日常轻质墙板的施工项目中就更要注意裂缝的处理，一定要注意塞尺和粘合剂
的选用和时间把握，只有我们严格按照操作规范，才能更好的提高轻质墙板的安装质量。



轻质隔墙板使用过程中的注意事项

轻质隔墙板的安装要注意是否平整、垂直、位置是否正确，板材有没有掉角、缺边等缺陷。轻质隔墙板
的品种物理力学性能、规格是否符合设计的要求。如果工程要求隔墙板具有保温、阻燃、隔音、隔热防
潮等特点，就需要具有相应的检验报告。

轻质隔墙板安装的预埋件和连接件的位置数量等要符合设计要求，各个位置需要开的孔、槽的位置要准
确边缘整齐，安装完毕之后要注意表面平整。

工程设计单位或建筑承包商应提前向隔墙条板生产安装企业提供施工图中的墙体平面布置图和隔墙相关
技术指标，包括以下内容:

1 说明选用隔墙条板的种类和轴线分布，墙体的厚度要求、门窗分布位置和洞口尺寸，管线分布位置和
开槽尺寸;

2 明确条板轻质隔墙板的使用功能要求，有无防水、吊挂重物要求及应采取的措施等;

3 规定条板隔墙的防火、隔声指标等;

4 明确条板隔墙的抗冲击、抗震功能要求。

为确保工程质量，要求工程设计单位应对条板墙体建筑功能、使用功能提出基本指标要求，使隔墙性能
达到指标。

“以质量求生存，以信誉求发展”是我公司的一贯宗旨。以用户为上帝，竭诚为客户服务是我们的职责
和愿望。提供完善的质量， 完善的信誉，完善的售后服务，满足客户的需求是我们的义务。 有朋自远方
来，不亦乐乎，本公司热情好客全体员工，热诚欢迎各界朋友光临本公司考察与指导建立业务合作关系
，并与我们携手并进拓展工贸，共创美好的明天。
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