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产品名称 佛山紫铜棒价格行情 紫铜棒 【洛阳铜麒镁业】

公司名称 洛阳铜麒镁业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 洛阳市宜阳县产业集聚区洛宜南路东一号

联系电话  15896624572

产品详情

紫铜棒加工

铜产品应用比较广泛，被制成铜排、紫铜棒类产品，在电气行业多有应用。紫铜棒因呈紫红色而得名。
消除电流短路现象，当紫铜夹杂物泛起在切割线路中时，加工电流不乱性就会受到影响，使短路现象常
常发生，如不准确处理会断丝。采用大电流大脉宽加工的方法，使功率增强。靠脉冲的能量击穿比较小
的夹杂物，可使加工正常进行。

铜麒镁业专业从事铜产品加工，包括铜排、铜棒、铜杆、铜软连接等，另外可根据用户要求生产加工其
产品的深加工。

铜中的“杂质”

纯铜的导电性由于其他铜材作为原料的铜棒产品。原因在这里，铜麒厂家带您了解：

所有元素都无一例外地降低铜棒的电导率和热导率，凡元素固溶于铜棒中，造成铜棒的晶格畸变，使自
由电子定向流动时产生波散射，使电阻率增加，以单质和金属化合物。析出，既可固溶和弥散强化铜棒
合金，又对电导率降低不多。由于合金元素对铜棒性能影响是叠加的，其中CoCr—Zr系合金是高强高导
合金。

我们厂本着“客户至上，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前
来参观、考察、洽谈业务。 



今天铜麒小编为您介绍接地铜棒结构及材料： 主棒：接地棒选用优质冷拉元钢，用专用设备外铸紫铜
（厚度为0.3~0.5MM，含铜量99.9%），以保证其具有优良的导电性能和机械强度,该产品具有优良的防腐
蚀性能。 连接管：棒与棒之间可以采用铜制连接管连接，具有佳的防腐效果。
驱动头：由高强度合金钢制成，可以保证驱动力顺利打入地下。
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