
元升门业 保定木纹车库门电机

产品名称 元升门业 保定木纹车库门电机

公司名称 保定市元升门业技术开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 保定市三丰路六道口

联系电话  15931277755

产品详情

车库门在安装前对门洞尺寸要进行复验。包括车库门门侧，门顶空间，看能否满足安装条件。如不附则
需进行整改。 卷帘门相信大家知道的多了，一般这种门在生活中也比较常见，很多的地方都能看到这样
的门，虽然这种门比较大众，但是这种门的性能和特质可不是那么的大众啊，这种快速卷帘门的特性无
疑是跑不了快的，一般在消防队的门你都能看到这种门，答对了这种门就是主要起到消防作用的，足够
的耐高温，材质独特，是防火和隔火必不可少的，木纹车库门电机，是机器和电器结合的消防门，为了
即使需要所有一直要保持在正常状态，不能是随意的开启和随意的锁定，对于快速卷帘门操作上一定要
找专业的人来使用，而且一定要懂电工或者懂机械这样的人来管理，这种门要注意的是在运作的时候下
方是不许有人在的，因为一旦出现问题很有可能危机生命。

保定元升门业主要生产电动伸缩门、道闸、卷帘门、车库门、提升门、水晶门。我们秉承"开拓创新，不
断进取，以质取胜"的经营宗旨，首先是注重人力资源开发，我们的技术骨干不仅具有丰富的生产经验，
还具有灵敏的市场洞察力。我们的产品通过不断改进和创新，集百家之所长，优化组合设计出自己的品
牌产品，广泛应用于工业厂房、商业店铺、住宅、小区车库、市场门面等各类工业及民用建筑设施上。

门板的安装 将底密封条放到底门板的底部，并用 M4×16㎜或 M6.4×16㎜的自攻钉将其从背面固定到
门板上。 五、扭簧的上劲 将钢丝绳带环的一端套在底轮支架的钩轴上。
按照规定的上劲表给扭簧上劲， 不要超过或低 于规定圈数的半圈， 别住钢棍，
将钢丝绳的另一端挂在绕线车库门轮上， 绷紧钢丝绳， 锁住绕线轮，
再锁住锁紧法兰，撤下别住的钢棍。 六、调整
用手将门升降数次，观察门体运行是否平稳，扭簧的力量是否适当，然后做具体调整并紧固
各连车库门接部分的螺丝。 七、电机的安装 将链盒与电机连接并固定。将链盒前端的 U
形架固定到扭簧中心支架上面的木板上并居中， 连接链盒。



车库电机启动前的检查

1、新的或长期停用的电机，使用之前应要检查绕组间与绕组对地绝缘的电阻。

2、检查电机的外表有无裂纹，各个紧固螺钉以及零件是否齐全，电机的固定情况是否良好。

3、检查电机传动机构的工作是否可靠。

4、要根据铭牌所示的数据，如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。

5、检查电机的通风情况以及轴承润滑情况是否正常。

6、扳动电机的转轴，检查转子是否可以自由的转动，转动的时候有无杂声。

7、检查电机的电刷装配情况以及举刷机构是否灵活，举刷手柄的位置是否正确。

8、检查电机接地的装置是否可靠。

元升门业-保定木纹车库门电机由保定市元升门业技术开发有限公司提供。保定市元升门业技术开发有
限公司（www.bdyuansheng.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任
。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！同时本公司（www.yuanshengjlm.com）还是从事保定提升门，保定提升门厂家，保定提升
门维修的厂家，欢迎来电咨询。
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