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建筑施工质量检测行业的特点 1.2.1 该行业具有较强的政策导向性 政府政策调节的手段之一就是对检测机
构的资格进行认可以及对该行业进行资质管理，政府质量管理的政策也直接决定着该行业检测市场的范
围。因此，检测市场并非完全开放的市场，政策导向性是该行业的显着特点。 1.2.2 工作体制单一性 上述
我们已经提到检测行业具备浓厚的政府色彩，这一行业特点决定了这一行业一般局限于特定的行业或机
构，在我国从事这一行业的主要是国有企业或事业单位。受国家政策的影响，民营和外资企业无权涉及
该行业。这一现状导致目前我国的检测行业体制单一。 1.2.3 地域性强 建筑工程质量检测行业本身所具有
的政策导向性这一特点，导致各级地方行政主管部门都会根据自己地方实际制定有地方特色的管理要求
，特别是行业主管部门设立的资质审查注册制度直接决定了检测机构的服务范围以所在地为主，这就意
味着外地机构难以进入本地市场。四、 建筑工程质量检测的现状分析 2.1
质量检测单位难以承担明确责任 2.1.1 试样代表性的问题 样本的合理性和准确性是保证检测质量的前提。
现行标准明确规定了砖砂、钢筋、石、水泥等材料的取样方法。钢筋只送检一根，水泥送样原装一袋，
砖、砂、石先挑选、后送样时工程中的常见情况。这种试样的大缺点就是样本代表总体存在很大的误差
。这种误差来自于质检机构与施工现场的脱节，终导致质检机构只能对送检样本的质量负责，无法确保
施工现场的物质是否合格。
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