
水性哑光树脂ACURE809源禾缘禾

产品名称 水性哑光树脂ACURE809源禾缘禾

公司名称 上海源禾化工有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 缘禾化工:水性哑光树脂
品牌:ACURE
产地:中国上海缘禾化工

公司地址 上海市浦东新区民民路380弄27幢

联系电话 021-50311197 18918158829

产品详情

ACURE
809是一种高性能无溶剂阴离子脂肪族水性聚氨酯，无光泽，软触感，具有优异的耐水性和耐溶剂性能。
应用 ACURE
809是一种无溶剂的哑光水性聚氨酯分散体，用于水性哑光面漆、皮革、纺织和纸张光油等。
该产品不含哑粉和蜡粉，具有优异的抗划伤、耐水性、耐溶剂性和软触感。ACURE
809具有极好的机械性 能（干湿擦洗），经干湿擦洗后不会失去哑光效果和发白。 贮存 该产品须在 5°C
-35°C条件下存放，避免冷冻，贮存期6个月以上。

性能指标 产品性能 外观 白色液体 固体含量 ，% 40.0±1 pH ，(25°C) 7.0 – 9.0 粘度 Brookfield Viscosity
mPa， 20 rpm - 25°C 100-<1000 离子类型 阴离子 漆膜特性 硬度 80 Shore A 断裂伸长率， % ASTM D882
300 -400
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