
威宣电源EPS-10KW220V应急备用电源

产品名称 威宣电源EPS-10KW220V应急备用电源

公司名称 亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司

价格 9000.00/台

规格参数 价格:9000
品牌:威宣
产地:浙江乐清

公司地址 上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室

联系电话  13269261857

产品详情

3、适用于建筑物发生火情或其它紧急情况下为应急照明等各种灯具（含单进单出型金属卤素灯、钠灯）
提供集中供电的应急电源装置。4、为消防设施提供一级负荷或其它负荷应急供电，如：消防泵、喷淋泵
、风机、电梯、卷帘门、应急照明等各种380V、220V用电电器与设备。5、订货应指明所需产品的应急
时间、外配电方式（用户提供图纸）。6、仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种
可变频的三相应急电源系统,以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如：水泵、风
机的电动机或其它设备【】的电动机。7、EPS应急电源选购须知：因EPS应急电源产品是随设计的不同
需求而变化的产品，所以在选购时对每个规格品种进行选购说明。

8、订货应指明所需产品的交流电流、电压及频率额定值。9、混合动力型产品用途：为消防设施或一级
负荷或特别重要负荷或消防应急照明负荷或其它负荷等各种380V/220V用电电器与设备提供应急供电。10
、订货应指明所需产品名称型号、规格、订货数量。11、进出线位置与方式及进出线孔尺寸选购说明：
指进出线是否有特殊要求。12、适用于变频启动方式，负载容量与EPS容量比为1:1。13、电池具有高电压
、大电流的危险。电池的维护应由懂得电池知识的专业人员来更换、保养、其他人不得擅动。14、备用
时间：60分钟/90分钟/120分钟，可按设计要求配置备用时间。 15【】、变频不间断输出。16、触摸电
池前要检查有无高压。电池回路与输入电压回路不隔离，在电池端子玉地面间会有高压危险。17、环保
绿色智能应急照明电源（简称：EPS），其核心技术主要是由充电控制器、电池组、逆变控制器、显示操
作控制器组成。在电网正常供电时处于睡眠状态，一方面对内进行电池组的检测与维护，一方面对外提
供电网电源，只有在紧急的情况下或异常情况时才对外提供所需的应急动力。
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