
橡胶垫，异形橡胶条，异形件

产品名称 橡胶垫，异形橡胶条，异形件

公司名称 泰安市泰山区德汇工贸中心

价格 .00/个

规格参数 分类:密封圈
材质:硅橡胶
型号:各种型号

公司地址 中国 山东 泰安市泰山区 泰安市省庄开发区

联系电话 86 0538 6586899 13793822779

产品详情

分类 密封圈 材质 硅橡胶
型号 各种型号

欢迎来图来样定做各种橡胶垫，异形橡胶条，异形件， 硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、介电性、耐
臭氧和耐大气老化等性能，硅橡胶突出的性能是使用温度宽广，能在-60℃（或更低的温度）至+250℃（
或更高的温度）下长期使用。但硅橡胶的抗张强度和抗撕裂强度等机械性能较差，在常温下其物理机械
性能不及大多数合成橡胶，且除腈硅、氟硅橡胶外，一般的硅橡胶耐油、耐溶剂性能欠佳，故硅橡胶不
宜用于普通条件的场合，但非常适用于许多特定的场合。 硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、介电性、
耐臭氧和耐大气老化等性能，硅橡胶突出的性能是使用温度宽广，能在-60℃（或更低的温度）至+250℃
（或更高的温度）下长期使用。但硅橡胶的抗张强度和抗撕裂强度等机械性能较差，在常温下其物理机
械性能不及大多数合成橡胶，且除腈硅、氟硅橡胶外，一般的硅橡胶耐油、耐溶剂性能欠佳，故硅橡胶
不宜用于普通条件的场合，但非常适用于许多特定的场合。 硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、介电性
、耐臭氧和耐大气老化等性能，硅橡胶突出的性能是使用温度宽广，能在-60℃（或更低的温度）至+250
℃（或更高的温度）下长期使用。但硅橡胶的抗张强度和抗撕裂强度等机械性能较差，在常温下其物理
机械性能不及大多数合成橡胶，且除腈硅、氟硅橡胶外，一般的硅橡胶耐油、耐溶剂性能欠佳，故硅橡
胶不宜用于普通条件的场合，但非常适用于许多特定的场合。 硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、介电
性、耐臭氧和耐大气老化等性能，硅橡胶突出的性能是使用温度宽广，能在-60℃（或更低的温度）至+2
50℃（或更高的温度）下长期使用。但硅橡胶的抗张强度和抗撕裂强度等机械性能较差，在常温下其物
理机械性能不及大多数合成橡胶，且除腈硅、氟硅橡胶外，一般的硅橡胶耐油、耐溶剂性能欠佳，故硅
橡胶不宜用于普通条件的场合，但非常适用于许多特定的场合。 硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、介
电性、耐臭氧和耐大气老化等性能，硅橡胶突出的性能是使用温度宽广，能在-60℃（或更低的温度）至
+250℃（或更高的温度）下长期使用。但硅橡胶的抗张强度和抗撕裂强度等机械性能较差，在常温下其
物理机械性能不及大多数合成橡胶，且除腈硅、氟硅橡胶外，一般的硅橡胶耐油、耐溶剂性能欠佳，故
硅橡胶不宜用于普通条件的场合，但非常适用于许多特定的场合。 硅橡胶具有优异的耐热性、耐寒性、
介电性、耐臭氧和耐大气老化等性能，硅橡胶突出的性能是使用温度宽广，能在-60℃（或更低的温度）
至+250℃（或更高的温度）下长期使用。但硅橡胶的抗张强度和抗撕裂强度等机械性能较差，在常温下
其物理机械性能不及大多数合成橡胶，且除腈硅、氟硅橡胶外，一般的硅橡胶耐油、耐溶剂性能欠佳，



故硅橡胶不宜用于普通条件的场合，但非常适用于许多特定的场合。
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