
德国朗盛PA66 朗盛代理商

产品名称 德国朗盛PA66 朗盛代理商

公司名称 上海孔帆新材料有限公司

价格 8.00/千克

规格参数 朗盛:德国朗盛PA66**价格
PA66:德国朗盛PA66代理商
德国:朗盛大中华区联系方式

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13651963616

产品详情

德国朗盛PA66 朗盛代理商，德国朗盛PA66，德国朗盛PA66代理商，德国朗盛PA66官方价格

尼龙66增强，在PA加入30%的玻璃纤维，PA66的力学性能、尺寸稳定性、耐热性、耐老化性能有明显提
高，尼龙本身就耐磨，耐热耐磨耐老化的尼龙

德国朗盛PA66利用改性过后的公司增强尼龙不仅达到国家标准，还达到SGS，FDA等多重标准认证。当
然这是夸大的说法。所有的塑料都是无毒的，因为塑料都是大分子物质，不会让人体吸收。只是由于加
工时需要加入的助剂有毒，或者合成时反应不充分，使用时释放出小分子的单体，塑料才体现出毒性。

德国朗盛PA66工程塑料是指一类可以作为结构材料，在较宽的温度范围内承受机械应力，在较为苛刻的
化学物理环境中使用的高性能的高分子材料，有良好的机械性能和尺寸稳定性，在高、低温下仍能保持
其优良性能，可以作为工程结构件的塑料。

公司专注与德国朗盛PA66尼龙改性，当然会跟尼龙死磕到底，做这方面的领航者，PA，俗名：尼龙，由
于其独特的低比重、高抗拉强度、耐磨性、良好的自润滑性、出色的冲击韧性、已经赢得了刚性和柔软
性能的关注，结合其易处理、高效率、重量轻（仅金属1/7），可以加工成各种产品而不是金属，广泛用
于汽车和运输行业。

而且全新的尼龙材料是无毒的，我们的都可以做尼龙锅铲这样的厨具，尼龙汤勺当然没问题，相对而言
尼龙材料更好点，因为它有上述尺寸稳定性、耐热性、耐老化性的优势。如ABS、尼龙、聚砜等。典型
产品是泵叶轮、风扇叶片、阀座、轴套?轴承、各种仪表板、汽车电子仪表、热空气和冷空气调节器等部
件，每辆车约3.6至4千克尼龙产品。

聚酰胺在汽车工业中的消耗率最高，其次是电气和电子。PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形
聚合物，具有可塑性。密度1．15g/cm3。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热8
0-120℃,平衡吸水率2．5%。



能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易容于苯酚、甲酸等极性溶
剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差A系列中机械
强度最高、应用最广的品种,因其结晶度高PA66是P,故其刚性、耐热性都较高。

尼龙中的主要品种是尼龙6和尼龙66，占绝对主导地位，尼龙6为聚己内酰胺，而尼龙66为聚己二酸己二
胺，尼龙66比尼龙6要硬l2%；其次是尼龙11，尼龙12，尼龙610，尼龙612，另外还有尼龙1010、尼龙46、
尼龙7、尼龙9、尼龙13，新品种有尼龙6I、尼龙9T和特殊尼龙MXD6（阻隔性树脂）等，尼。

上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、宁波、厦门、青岛、南京、宁波、余姚、嘉兴、湖州、
金华、衢州、台州、山东、青岛、淮北、泰州、河北省 、山西省 、辽宁省 、吉林省 、黑龙江省、
江苏省 浙江省、 安徽省、 福建省、 江西省、 山东省 、河南省、 湖北省 、湖南省 、四川省 、贵州省、
云南省 、陕西省 、甘肃省青海省、广东省北京市,天津市,上海市,重庆市,河北省,山西省,

辽宁省,吉林省,黑龙江省 ,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,海南
省,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,青海省,

{中国各地区均含运费，华东地区可送货上门或自提}
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