
常熟美孚1405导轨油授权总代理

产品名称 常熟美孚1405导轨油授权总代理

公司名称 苏州新鸿润润滑油有限公司

价格 850.00/个

规格参数 粘度:32
型号:1405
密度:0.874

公司地址 昆山开发区前进东路579号楼1210室

联系电话 0512-50515042 13915749632

产品详情

常熟美孚导轨油1405授权总代理，包装为20升铁桶，产地韩国，一桶起订。常熟地址批发美孚1405导轨
油，磨床导轨油，32号导轨油，常熟美孚润滑油送货可达地方 ：常熟虞山镇、梅李镇、海虞镇、新港镇
、古里镇、沙家浜镇、支塘镇、董浜镇、练塘镇、尚湖镇、辛庄镇。

美孚威格力1405导轨油产品介绍：为超高性能润滑油，专为液压系统和导轨润滑共用同一种油品的机床
特别设计。高品质的矿物基础油和杰出的添加剂技术使其具有卓越的润滑性能，消除重负荷与垂直导轨
的爬行与振动现象。它们具备卓越的抗氧化和热稳定性，从而帮助延长使用寿命和帮助保持润滑表面的
清洁，不会产生可能会降低工件质量和精度的腐蚀与沉积物质。美孚威格力 1400
系列针对这些多样化的要求提供优化的平衡性能。

这些产品采用创新技术来获得低摩擦特性，帮助确保先进的高速机床能加工出高产量的合格部件，并且
停机时间少。它们可以阻止导轨和液压系统中出现氧化和形成漆膜与沉积物，同时提供出色的承载性能
来控制部件磨损，并帮助延长设备使用寿命。

美孚威格力1405导轨油特性与优点：美孚威格力 1400系列润滑油既满足液压系统的要求，又能满足导轨
的苛刻润滑要求，可为机器带来很大的保护。它们杰出的氧化与热稳定性，改进了机器的清洁度并减小
了维护频率。该系列润滑油既不会降低液压系统的性能，又可消除导轨的爬行与振动现象，从而可在两
个系统中有效使用，并能减小润滑油与水或水基切削液交叉污染造成的负面影响。低摩擦特性 消除导轨
的爬行与振动，提高部件精度，提供稳定、良好的工件表面光洁度，抗氧化和热稳定性，帮助延长使用
寿命，减少沉积物和油泥的形成保持设备润滑表面的清洁，防锈和防腐保护，保持导轨出色的表面光洁
度，减少去除锈蚀和腐蚀所需的维护，与水和水基切削液的分离性 减小这些材料对工作表面的负面影响
，提高水基切削液的寿命与性能，帮助从液压系统中去除水分和水基切削液，延长使用寿命，粘附特性 
有助于阻止导轨上的润滑油被冲刷掉，有助于防止表面生锈和腐蚀，帮助确保稳定的工件表面光洁度和
准度，承载特性，减少磨损，有助于延长设备寿命，多种金属相容性 为黑色和有色金属部件提供保护，
双目标设计，消除对交叉污染和产品误用的顾虑，减少对额外产品的需求。



美孚威格力1405导轨油应用范围：液压和导轨润滑共用一个系统的机床，导轨润滑油可能与液压油交叉
污染而导致性能变差的应用场合。导轨和液压系统各自独立，用一种油品润滑两个系统的机床。传统矿
物润滑油不足以保护导轨表面的应用场合。

美孚威格力1405导轨油典型特性：

美孚威格力  1405 美孚威格力  1409 美孚威格力  1419

ISO 粘度等级 32 68 220

粘度， ASTM D 445

cSt @ 40C 32 68 215

cSt @ 100C 5.3 8.57 19.0

粘度指数，ASTM D 2270 96 96 96

铜片腐蚀，100C 下 3 小时，ASTM D 130 1B 1B 1B

防锈特征，ASTM D 665A 合格 合格 合格

倾点，C，ASTM D 97，（较高） -12 -6 -6

闪点，C，ASTM D92 210 218 257

美孚威格力1405导轨油应用机床：哈挺磨床，宝涵磨床，熠诚磨床，亿虎磨床，洪声磨床，彪柄磨床，
久协磨床，义盛磨床，无心磨床，外圆磨床，内圆磨床，平面磨床，轧辊磨床，导轨磨床，CNC数控磨
床，手摇磨床，端面磨床，球面磨床，曲轴磨床，砂带磨床，珩磨机，螺纹磨床，齿轮磨床，曲线磨床
，坐标磨床，轴承磨床。

美孚威格力1405导轨油产品服务 ：本产品支持网上订购，不含运费，承诺质量保证15天内可退换货，下
单即可发货。有润滑油技术工程师可现场指导产品应用及提供检测。

我们的优势：质量稳定：正规授权经销商，本产品属原装韩国进口，20升和208升均为铁桶包装。提供出
厂报告及MSDS报告。

价格便宜：通过申请特价比一般经销商便宜

交货迅速：常年备货200桶以上，苏州地区当天送到。较国有专线配送，发货后跟踪物流，确保第一时间
到达客户手中。
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