
GB8035免维护40WLED节能防爆灯厂房专用

产品名称 GB8035免维护40WLED节能防爆灯厂房专用

公司名称 朔越防爆科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 朔越防爆科技:gb8035

公司地址 湖北省荆州市沙市区义乌商贸城一期7幢一层141.
142.143号

联系电话 07168333335 17817775751

产品详情

朔越防爆科技有限公司声明： 朔越防爆科技有限公司生产的LED防爆灯，出厂前都经过12小时以上老
化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不做虚假之事。 温州荣朗电气有限公司的宗旨，持续
不断地为客户及所有利益相关者创造价值。 产品广泛应用于石油、石化、铁路、电力、煤矿、冶金、
船舶、汽车、航空、大型企业和各类场馆 据了解，我国拥有巨大的LED防爆照明工业和照明市场，随
着对半导体照明产业发展的高度重视和LED防爆灯技术的快速发展，半导体照明应用在我国开始普及。
 近十年是中国半导体照明技术和产业发展为迅速的阶段，2005～2012连续八年年增长率超过30%。2012
年中国半导体照明产业在政策、资金、市场的推动下飞速发展，产业规模达1920亿元。 GB8035/免维护
40WLED防爆灯应用范围: 适用于海拔高度：≤2000米； 适用于空气相对湿度：≤95%(25℃)； 适用
于电压波动范围：AC220V(-8%～6%)； 适用于周围环境温度：-25℃～+50℃； 适用于性气体环境1区
、2区； 适用于可燃性粉尘环境21区、22区； 适用于IIA、IIB、IIC级性气体环境； 适用于温度组别
为T1～T6的环境； 适用于油田、石化、钻井、发电厂、化工企业等易燃易爆的危险场所； 技术参数
： 额定电压：宽电压设计：85V～265V
24V和36V电压可订做 防爆等级：ExdIICT4 防护等级：IP66 额定功率：20W-600W （跟照明场所及
光亮度要求而订制） 功率因素：≥0.95 防腐等级：WF2 安装方式：壁挂式、吸顶式、座式、灯杆式
、法兰式、护栏式。 灯具颜色：黄色，白色，深本色，灰色，灰白色（随便选 喜欢哪款买哪款） GB
8035/免维护40WLED防爆灯 GB8035/免维护40WLED防爆灯产品特点： 这款防爆灯的电压一般为220V
，也可以定做12V、24V、36V、110V和127V它的功率有80W、100W、120W、130W和140W几种。颜色主
要为土黄色和金黄色，客户也可根据具体需求选择喷漆。 产品的材质安全可靠，灯壳采用压铸铝壳，
灯罩采用钢化玻璃，有时会加一层不锈钢网罩或铁丝网罩，使灯具不仅坚固耐摔，抗打击性能优良， 
同时还拥有良好的防腐性能，防腐等级达到WF2。灯具的质量过硬，性能良好，不会轻易损坏或报废，
会为企业节约下大量灯具设备维修和更换的费用。 该防爆灯采用多颗集成的LED灯珠，很好地贯彻了
如今提倡的节能环保理念。同时，在节能方面，它还精心设计了蜂窝状陪逛结构， 使灯具可比同类灯
节电80%以上。长久使用下来节省下的电费就是一个大数字。 该灯适用于适用于性气体环境1区、2区
、IIA区、lIB区等危险场所和煤矿、石油、铁路等多种照明行业。所以，为了使它能适应这些不同的环境
， 我们设计了吸顶式、壁挂式、路灯式等多种安装方式。同时，我们提供为期三年的保修期。 LED
光源的优点 1、发光效率高 ：钠灯90～140流明/瓦，大部分的耗电变成热量损耗。LED光源可达到达50
～200流明/瓦，而且其光的单色性好、 光谱窄，无需过滤可直接发出有色可见光。 2、节能，耗电量
少 3、使用寿命长 4、安全可靠：发热量低，无热辐射性，冷光源，可以安全抵摸，无眩光;不含汞、



钠元素等可能危害健康的物质。 5、环保：LED为全固体发光体，耐震、耐冲击不易破碎，废弃物可回
收，没有污染。光源体积小，可以随意组合， GB8035/免维护40WLED防爆灯 LED防爆灯必须定期维
护 虽然厂家给予LED防爆灯五年质保，但是在使用过程中，也要经常检查LED防爆灯的使用情况，不
要到出问题了，再去解决，经常要清理灯具散热片的上灰尘，时间长了，灰尘覆盖多了，会影响LED防
爆灯的散热性能 进而加大灯具的光衰以及使用寿命。 1 维护维修人员需经岗位培训，了解灯具的使
用性能，明确使用要求。维修人员须具备专业知识，熟悉灯具产品结构。 2 定期消除防爆灯具外壳上
的积尘和污垢，提高灯具光效和散热性能。清洁方式可根据灯具外壳防护能力，采用喷水(灯具上标志阴
以上)或用湿布揩。喷水清洗时，应切断电源，严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件)联系方式：乾靖
17817775751 微信/手机
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