
透水地坪报价 济宁透水地坪 固霸地坪

产品名称 透水地坪报价 济宁透水地坪 固霸地坪

公司名称 山东固霸地坪工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省东营市广饶县经济开发区

联系电话 15263836456 13356622768

产品详情

透水地坪混凝土多少钱一平方

C20强度，透水地坪路面15+5成本：150-200元/平方（包含机械人工费，参考价格）C25强度，透水地坪
路面15+5成本：160-210元/平方（包含机械人工费，参考价格）C30强度，透水地坪路面15+5成本：170-2
20元/平方（包含机械人工费，参考价。 1、机械设备：露骨料透水砼施工备有混凝土搅拌机、铲车、运
砼翻斗车、空气压缩机、罩面喷涂机、高压水、面层磨光机、砼锯缝机等，大项目备液压工作台，采滚
轴式铺筑机械，实施机械化施工，除设备以外，也自备小工具若干，洒水喷雾器等。

 透水地坪混凝土多少钱一平方

 “海绵城市”材料实质性，透水混凝土渗水、抗压、耐磨、防滑以及美观多彩、舒适易和吸音减噪等
特点，成了“会呼吸”城镇景观路面，也有效缓解了城市热岛效，让城市路面不再。水混凝土由、等针
对城市道路路面缺陷，使一种能让雨水流入地下，有效补充地下水，缓解城市地下水位急剧下降等等一
些城市问题。并能有效地面上类化合物等对污染危害；同时，是保护地下水、生态平衡、能缓解城市热
岛效优良铺装材料；其有利于人类生存良性发展及城市雨水与水污染等工作上，具有特殊重要意义。

 透水地坪混凝土多少钱一平方  

透水混凝土拥有系列色彩方，合设计创意，针对不同和个性要求装饰风格进行铺设施工。这是铺装和一
般透水砖不能实现特殊铺装材料。

透水混凝土在从上世纪七、八年就开始研究和，不少都在大量推广，如德国预期要在短期内将90%道路
改造成透水混凝土，改变过去城市生态地面铺设，使透水混凝土路面取决得广泛社会效益。

透水地坪混凝土多少钱一平方

山东固霸地坪工程公司是透水混凝土生产厂家，给大家提供方便，厂家直便利，更一方面节省多层资源
利。拥有丰富操作和优越生产设备，是透水混凝土生产公司。 



透水混凝土路面层保护剂施工。

山东固霸地坪工程公司透水混凝土路面已经被广泛用于海绵城市建设，透水混凝土施工工艺也日趋完善
，我们在这里给大家简单介绍下透水混凝土面层保护剂施工。

透水混凝土保护剂作已经显而易见，它能使透水混凝土颜色持久，同时透水混凝土使寿命。目前市面上
主要有两款透水混凝土保护剂，一种是双组份使，一般为双丙聚氨酯密封剂，比如BW303号透水专保护
剂，还有一种是单组份使，类似BW301号，材料性能各不相同，使也不尽相同，但都是保护透水混凝土
，当然市面上保护剂鱼龙混杂，要选择正确生产厂家是关键。

1.在施工透水混凝土保护剂之前，清扫地面灰尘或者水清洗，要要确保地面已经干燥再喷涂保护剂，另
外，需要看好天气预报，避免施工中突然降雨。

2.如果是双组份透水混凝土保护剂，在使前，需电子秤分别按比例称取重量，胶粘石透水地坪，然后混
合并搅拌器充分搅拌均匀，相比单组份透水混凝土保护剂，透水地坪报价，双组份材料使时候比较繁琐
一点，而且混合比好材料需要马上掉，不能长时间放置，不然材料容易固化。而单组份透水混凝土保护
剂就没这个顾虑，以单组份BW301透水混凝土保护剂为例，开盖搅拌一下就可以直接使，无需添加任何
其他材料，使起来相便。

透水地坪施工工艺流程                     

透水地坪又称为生态透水地坪，是采用骨料碎石，胶结料，添加剂，水泥，水等经过均匀搅拌，摊铺成
路面。具有比传统混凝土更高的强度和耐久性，能满足结构物力学性能、使用功能以及使用年限的要求;
具有与自然环境的协调性，减轻对地球和生态环境的负荷，实现非再生型资源可循环性使用;具有良好的
使用功能，能为人类构筑温和、舒适、便捷的生活环境。

适用范围：

市政步道、园林小路、城市广场、住宅小区、停车场、商务办公大楼、户外运动场所、自行车道、儿童
游乐场地面(羽毛球场馆、篮球场馆等)。

施工工艺流程                                           

1、立模：

施工人员在首先须按设计要求进行分隔立模及区域立模工作，透水地坪公司，立模中须注意高度、垂直
度、泛水坡度等的问题。

2、搅 拌：

透水混凝土拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量较少，为了使水泥浆能均

匀地包裹在骨料上，搅拌时间为5分钟以上。

3、垫层摊铺：

在摊铺垫层之前，路基必须先用水湿润。否则透水混凝土快速失水分会减



弱骨料间的粘结强度，将拌合好的透水混凝土垫层材料在路基上摊铺平整。

4、面层摊铺：

在摊铺平整垫层之后，再进行透水混凝土的面层摊铺，将拌合好的透水混

凝土有色面层材料在素色垫层上摊铺平整。用平板振动器轻振铺平后的透水混凝土混合料，但必须注意
不能使用高频振捣器，否则它会使混凝土过于密实减少孔隙率，并影响透水效果。

5、面层辊压：

振捣以后，应进一步采用抹光机压实压平透水混凝土拌合料，考虑到拌合料的稠度和周围温度的等条件
，可能需要多次辊压。

6、覆膜养护：

用塑料薄膜或彩条布及时覆盖路面和侧面，以保证湿度和水泥充分水化，透水混凝土的浇水养护时间不
少于7天。

7、伸缩缝切割：

为了防止透水混凝土地面硬化膨胀，进行伸缩缝切割（4m-6m)。

8、喷涂保护剂：

防止路面付至，增强路面耐用性，使路面更加美观亮化。

9、成 品                                         

它有很强的实用性能以及较高的环保价值，利于人类生存环境的良性发展，并且在雨水管理与水污染防
治等方面上具有特殊的重要意义。将提供高品质、高性价的产品与服务，专业的服务体系质量保证，从
混凝土开发、生产、销售、技术支持、工程施工都严格按标准执行。

透水混凝土介绍：  

透水混凝土又称多孔混凝土，无砂混凝土，透水地坪。是由骨料、水泥、增强剂、和水拌制而成的一种
多孔轻质混凝土，它不含细骨料。

透水混凝土由粗骨料表面包覆一薄层水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构，
故具有透气、透水和重量轻的特点。

中文名：透水混凝土

外文名： permeable concrete 别 称： 多孔混凝土、无砂混凝土、 原料、 骨料、水泥、增强剂、

特    点：



透气、透水、重量轻

透水混凝土由欧美、日本等国家针对原城市道路的路面的缺陷，开发使用的一种能让雨水流入地下，有
效补充地下水，缓解城市的地下水位急剧下降等等的一些城市环境问题。并能有效的消除地面上的油类
化合物等对环境污染的危害；同时，是保护地下水、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的优良的铺装
材料；其有利于人类生存环境的良性发展及城市雨水管理与水污染防治等工作上，具有特殊的重要意义
。

透水混凝土系统拥有系列色彩配方，配合设计的创意，济宁透水地坪，针对不同环境和个性要求的装饰
风格进行铺设施工。这是传统铺装和一般透水砖不能实现的特殊铺装材料。

透水混凝土在美国从上世纪七、八十年代就开始研究和应用，不少国家都在大量推广，如德国预期要在
短期内将90%的道路改造成透水混凝土，改变过去破坏城市生态的地面铺设，使透水混凝土路面取决得
广泛的社会效益。

                                                   

      

   

    

透水地坪报价-济宁透水地坪-固霸地坪由山东固霸地坪工程有限公司提供。透水地坪报价-济宁透水地坪-
固霸地坪是山东固霸地坪工程有限公司（www.sdguba.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王广均。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

