
潜水泵型号 潜水泵 东阿万路水泵

产品名称 潜水泵型号 潜水泵 东阿万路水泵

公司名称 东阿县万路泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省东阿县牛角店镇大李电信局东邻

联系电话  13606359698

产品详情

东阿县万路泵业有限公司专业生产各类离心清水泵，喷灌泵，手动自吸离心泵，混流泵，潜水泵柴油水
泵组，六大系列一百多个品种的水泵及周边附件的专业生产厂家。下面万路水泵为大家分享水泵检验装
置的组成

水泵检验装置的组成

一个完整的水泵检验装置应包括以下几个主要部分

1)．动力源；

2)．传动系统；

3)．测量与控制系统；

4)．辅助系统。

东阿县万路泵业有限公司专业生产各类离心清水泵，喷灌泵，手动自吸离心泵，混流泵，潜水泵柴油水
泵组，六大系列一百多个品种的水泵及周边附件的专业生产厂家。下面万路水泵为大家分享

不锈钢潜水泵小巧轻便，在农村生产生活中起着重要作用，在使用中应注意以下几点。

一、选购潜水泵时应留意其型号、流量和扬程。如选用的规格不恰当，将无法获得足够的出水量，不能
发挥机组的效率。另外，还应搞清电机的旋转方向，某些类型的潜水泵正转和反转时皆可出水，但反转
时出水量小、电流大，潜水泵型号，其反转会损坏电机绕组。为防止潜水泵在水下工作时漏电而引发触
电事故，应装漏电保护开关。



东阿县万路泵业有限公司专业生产各类离心清水泵，喷灌泵，手动自吸离心泵，混流泵，潜水泵柴油水
泵组，六大系列一百多个品种的水泵及周边附件的专业生产厂家。下面万路水泵为大家分享水泵启动前
要作的准备工作：

1.检查水泵设备的完好情况，无人在工作。

2.轴承充好油，WQ水冷式污水潜水泵，油位正常，油质合格。

3.入口阀门全开，检查轴封涌水情况，以少许滴水为佳。

4.泵内注水，把泵壳上的放气门打开，空气排完后关闭。

5.对于入口为负压的水泵，wq潜水泵，入口阀门全开，不会顺轴封涌水；泵内注水时，也不能从放气门
向大气放空气，而需要启动真空泵抽出空气。

6.对于高温泵，潜水泵，如给水泵，启动前还要暖泵。暖好泵后还须先启动辅助油泵和开启再循环管上
的手动阀门。泵转数达到额定后，检查压力、电流，并注意有无振动和异音。一切正常后开启出口门，
向外供水。启动时空转时间不宜过长，以2～3分钟为限，否则水温升高，造成汽化及设备损坏。

潜水泵型号-潜水泵-东阿万路水泵由东阿县万路泵业有限公司提供。潜水泵型号-潜水泵-东阿万路水泵是
东阿县万路泵业有限公司（www.51shuibeng.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本
页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。
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