
金华市房屋抗震检测办理（幼儿园及培训学校）

产品名称 金华市房屋抗震检测办理（幼儿园及培训学校）

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 .00/个

规格参数 金华鉴定报告:金华抗震报告几度

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

金华市房屋抗震检测中心办理（幼儿园及培训学校）

相关检测内容：

公司设备，试验检测项目齐全、技术人员业务能力强，为部门、建设单位、监理单位及施工单位控制工
程质量提供有力的技术保证。我公司是具有甲级资质的房屋安全鉴定机构，公司设立了结构安全鉴定室
、钢结构工程检测室、建筑抗震鉴定室、危房评估鉴定室、地基检测室、材料检测室、综合室、业务室
等科室。拥有国内外的检测仪器
设备，配备了、完善的试验环境与工具。公司技术力量雄厚，专业结构合理，拥有一支长期从事房屋安
全检测、鉴定的技术人才。公司拥有国内外的检测仪器设备。本检测机构建立健全和有效运行管理体系
、配置合适资源，保持独立、公正、诚信开展检验检测活动。依招国家规范标准、独立公正开展检测业
务、对社会出具权威的具有法律效力的房屋鉴定报告。

我国《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223―2008）明确规定，建筑工程应分为以下四个抗震设防类
别；

（1）特殊设防类：指使用上有特殊设施，涉及公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害
等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。

（2）重点设防类：指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑，以及地震时可能导致大
量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的建筑。简称乙类。

（3）标准设防类：指大量的除特殊设防类、重点设防类、适度设防类以外按标准要求进行设防的建筑。
简称丙类。

（4）适度设防类：指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低要求的建筑
。简称丁类。



《建筑工程抗震设防分类标准》规定：教育建筑中，幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食
堂，抗震设防类别应不低于重点设防类。

甲类建筑，抗震措施，当抗震设防烈度为6~8度时，应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求，当为9
度时，应符合比9度抗震设防更高的要求。

乙类建筑，抗震措施，一般情况下，当抗震设防烈度为6~8度时，应符合本地区抗震设防烈度提高一度的
要求，当为9度时，应符合比9度抗震设防更高的要求。较小的乙类建筑，当其结构改用抗震性能较好的
结构类型时，应允许仍按本地区地震烈度的要求采取抗震措施。
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