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产品名称 门窗铝材现货批发 广湘合铝业【免费送货】
肇庆门窗铝材

公司名称 广州广湘合铝业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇博美五金城8路52号

联系电话  18665432430

产品详情

住宅门窗定制 门窗安装 铝合金门窗生产加工 住宅门窗是建筑外围护的重要结构，现在家庭装修一般都
会使用断桥铝门窗，断桥铝门窗的安装质量，对后期使用及寿命有着很大的影响。所以，当门窗安装完
成以后，我们要对门窗的外观、型材、五金及开启和关闭方面的检查。跟着小编一起来学习吧！

住宅门窗定制 门窗安装 铝合金门窗生产加工 铝合金门窗锁检查门窗五金关系到门窗的安全问题，在检
查门窗锁时应注意其安装是否牢固，钥匙转动是否自如。

1 门窗锁安装检查门窗锁具的检查，首先查看门窗锁的安装位置是否正确，有无装反。检查锁的两边安
装是否对应，有无错位。然后用手摇晃门窗锁，查看是否有松脱现象。

2门窗锁使用检查查看门锁活动灵活性，是否能顺利进行反锁与开的动作;然后检查窗户，关闭窗户锁，
用手推动移动窗户，检查窗户能否被锁定不移动。

铝合金门窗使用检查到最后一步了，门窗的开启使用检查，包括门窗开闭是否平稳和门窗锁紧后是否有
异常晃动。最后

用手来回摇动门窗，检查门窗的使用是否正常，摇动过程感觉门窗是否受到异常阻力与声响;再变换开窗
的力度，门窗铝材现货批发，检查门窗是否能承受不同力度。关闭门窗，查看门窗扇与边框嵌合是否密
封。推拉门应该检查推拉力度，推拉是否顺畅。住宅门窗定制 门窗安装 铝合金门窗生产加工

广州铝材厂肇庆总经销，主要经营产品有阳光房、断桥平开窗、铝合金门、推拉门、吊趟门、折叠门、



开平门等。选用优质铝合金型材，配置优质的五金件，配合精湛的装配工艺，使产品在整个生产过程中
受严格的国际质量保证体系控制。推拉窗 铝合金推拉窗 阳台推拉窗 卧室推拉窗 铝合金推拉窗批发

造成铝合金推拉窗热损失的三个渠道：

   1、门窗框扇与玻璃通过热传导的方向进行热能的传递。

   2、门窗框扇之间、门窗框扇的构件与玻璃之间、门窗框与墙体之间的各种逢隙形成空气渗透随之
带来的热量交换及渗漏造成的热损失。

   3、窗用玻璃的热幅射进行的热传导。

 

铝合金推拉窗 阳台推拉窗 卧室推拉窗 铝合金推拉窗批发  

因此要使外门窗具备优良保温的性能必须要从制作门窗所采用的材料、型材的断面腔型、窗型的构造设
计、门窗玻璃的配置及玻璃的安装方法、门窗框与墙体安装等方面综合考虑才能得到一个较好保温节能
的结果。

   

目前市场上见到的隔热铝合金窗、塑钢窗与钢窗、普通铝合金窗相比其保温节能性能大有好转，铝合金
推拉窗 阳台推拉窗 卧室推拉窗 铝合金推拉窗批发  但是都存在一定问题。如果建筑节能的指标要求进
一步提高，这些产品现有状况根本不能适应，此类产品不加以改进在今后的应用与发展存在着更大的难
度。近来在建筑市场上新出现的一种采用引进国外技术生产的玻璃纤维增强塑料(俗称玻璃钢)门窗，这
种产品以优异的保温、隔音性能引起众多开发商和建筑设计部门的注意，此类门窗可根据不同建筑设计
要求，采用不同节能措施来满足不同的使用要求。

广州铝材厂肇庆总经销主要经营88二轨/120三轨推拉门/窗、80系列平开门、55系列平开窗及768推拉窗等
一系列产品，颜色有香槟色、木纹色、白色等。产品大量应用于家庭、酒店、工厂、办公室、写字楼等
场所。我们以“质量求生存，信誉求发展”为原则，以满足广大客户需求为目标，竭诚为新老客户提供
过硬的产品和优质的服务。肇庆铝合金门窗批发 推拉窗定制 新款推拉窗定做

关于铝合金推拉窗验收注意事项肇庆铝合金门窗批发 推拉窗定制 新款推拉窗定做 铝合金是工业中应用
最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。工
业经济的飞速发展，对铝合金焊接结构件的需求日益增多，肇庆门窗铝材，使铝合金的焊接性研究也随
之深入。目前铝合金是应用多的合金。装置好的铝合金窗应当关闭紧密，空地均匀;窗扇与框或与相邻扇
的立边平行度差错不应逾越2毫米，打开灵敏，运用自如。

铝合金推拉窗户，看上下滑道是不是装置平整，留意不能有凹凸现象，悄悄推进窗，门窗铝材现货大王
，应滑动自如。将型材根据施工大样图要求通过连接件用螺丝连接组装。肇庆铝合金门窗批发
推拉窗定制 新款推拉窗定做铝合金门窗的组装方式有45°角对接、直角对接和垂直对接三种。横竖杆的
连接，一般采用专用的连接件或铝角，再用螺钉、螺栓或铝拉钉固定阳台铝合金窗的立框和横框一定要
牢固地固定在阳台护栏和阳台顶部，铝材现货大王，通常用拉铆钉固定在混凝土内，固守时运用涂漆的
角钢加固。不能固定在砖墙上，也不能用木楔上下顶紧立框固定。上下滑道和顶部护栏的空地，应全部



用水泥砂浆填满，以防雨水灌入室内。铝合金推拉窗型材壁厚不应小于1.2毫米，铝合金推拉窗框与墙体
固定的联接厚度不应小于1.5毫米。

门窗铝材现货批发-广湘合铝业【免费送货】-肇庆门窗铝材由广州广湘合铝业有限公司提供。门窗铝材
现货批发-广湘合铝业【免费送货】-肇庆门窗铝材是广州广湘合铝业有限公司（www.qj1947.com）今年全
新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李裕敏。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

