
化学品防火防爆柜

产品名称 化学品防火防爆柜

公司名称 广州兴工智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:兴工
型号:SC300F
尺寸:109*46*112

公司地址 广州市天河区中山大道中路995号2E房

联系电话  15820402961

产品详情

化学品防火防爆柜之前这些重要的点你注意到了吗?

化学品防火防爆柜-相信大家并不陌生。是的,它是当今行业内认为具防火功能的一个设备,
就如深圳消防检查也要求厂家必须配备防爆柜来存放工厂内所需用到化学品。确实,它起
到了一个很好的归纳作用,是化学品更规范的存放在一起,减少工厂火灾的发生。如果您只
认为它具有存放,归纳化学品的作用,那您就小看了这个柜子。它具有更加强大的功能,就是
防火,防爆！万一发生意外化学品在柜内自燃,防爆柜它能让燃起的化学品在柜内燃烧长达1
个小时而不让火势蔓延出来。

我司专业生产危险化学品安全柜，易燃易爆化学品防爆柜，强酸强碱储存柜，易制毒易制
爆保险柜等多种柜子，可根据客户尺寸定做！

【简单介绍】

化学品防火防爆柜FM认证拥有双层钢板结构，可以缓冲撞击或爆炸，隔离热源和火灾，耐破坏性防盗性更好。专业的防火避气孔，既
可以隔离火灾又可以大道通风排气效果。三点联动式门锁，加强可靠性能。人性化可调层板更实用！满足美国消防防火认证（FM认证
）和国家安监局存放危险化学品规定的!

参数

坚固的1MM钢制双壁结构形成38MM的隔气空间。



易于关闭的自锁式柜门，把手无需手动旋转，即可完成强制三点联动式闭锁，即使在失火情况下也能提
供保护。

完全焊接、非铆接的构造结实牢固，延长使用寿命，并且由于减少了空隙，能够在火灾中提供更多的保
护

不间断的琴式铰链

采用环氧和聚酯纤维混合的涂料涂饰不但耐化学腐蚀，而且防紫外线。

内置消焰器的双排气口，有目的地置于底部及其相对的顶部。

独特的安全搁板将意外溢出物安全地引导至盛漏槽的后侧和底部。

焊接搁板挂钩与搁板扣合，提供最大的“防滑“稳定性，无需容易松脱、损坏的支架。

可调平支脚，即使在不平衡表面上也能保持平衡

不锈钢、三点式子弹头自锁系统，能够快速锁门，不会发生故障，并且还能提高耐高温性能。

专业用于存储4至90加仑国际标准易燃品。防爆柜独特的双层钢板设计及防爆功能确保您
储存物的安全。柜身内部配备可调层板，便于存放酒精等易燃物品，提高空间利用率。 

1、安全存储危险化学品，减少火灾事故的发生，保护人身与设备安全 

2、有组织，有条理地分开各类危险液体 

3、就近存放溶剂提高您的工作效率 

4、三点联动锁加强安全性

选型表

黄色  用于存储如丙酮，燃料（天然气，柴油，喷气燃料）和汽油等易燃性液体

红色  用于存储存易燃液体，如气溶胶，油墨和涂料，

蓝色  用于存储任何类型腐蚀性的酸基化学品。您可以根据需要选择。

订购注意事项：

具体的产品价格电议，如有需要其他尺寸的产品，可以定做
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