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产品名称 风道加热器 江苏众众电热管生产家
风道加热器供应商

公司名称 江苏众众电热科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬中市三茅街道238省道46公里处

联系电话 13222619939 13222619939

产品详情

大家好，我们是防爆电加热器的生产厂家，基于最近很多的客户前来咨询关于这个防爆电加热器的相关
功能与产品结构问题，我们的客服对于这块懂得也不是太多，但是我们今天专门让我们的公司几个工程
师来帮你们解决相关的问题，如果你们有不懂得相信他们会给你们讲解的，当然，你们随时都可以致电
我们。

大家好，我们是防爆电加热器的生产厂家，基于最近很多的客户前来咨询关于这个防爆电加热器的相关
功能与产品结构问题，我们的客服对于这块懂得也不是太多，风道加热器哪家好，但是我们今天专门让
我们的公司几个工程师来帮你们解决相关的问题，如果你们有不懂得相信他们会给你们讲解的，当然，
你们随时都可以致电我们。

还是想和你们一起来看看防爆电加热器根据名字就可以知道它是用来加热的设备，但是却很少有人知道
加热器是根据怎样的原理来控制和改变加热速度的。说到这很多人会说是变频器，从严格的意义上说这
是错误的，因为变频器只能改变交流电的频率，风道加热器企业，进而改变电动机的转动速度，风道加
热器，也就是改变了电动机的输出功率，但是加热器在整个过程中是不转动，所以变频器也不能控制加
热的速度。防爆电加热器是以金属管为外壳，沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝其空隙填充压实具有
良好绝缘导热性能的氧化镁砂，管口两端用硅胶或陶瓷密封，这种金属铠装电热元件可以加热空气，金
属模具和各种液体。

天然气加热器防爆性能依据GB3836.1-2000《爆I炸性气体环境用防爆电气设备
通用要求》、GB3836.2-2000《爆I炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》的规定制成隔爆型，防爆标志
为ExdⅡBT3/T4。适用于存在或可能存在ⅡA、ⅡB级，T1～T4组易燃易爆气体或蒸汽与空气混合形成的
爆I炸危险场所。该产品已在石油和化学工业电器产品防爆质量监督检验中心检验合格，防爆合格证编号
为：CE051153。本产品可广泛使用于石油、天然气气田、炼油厂、化工厂、城市燃气等企业部门中。保



证介质升温时安全可靠、有效地运行。

其工作原理是：被加热介质从进口进入电加热器的换热腔(换热管的壳层)，沿折流板导向曲折翻滚，风
道加热器供应商，与换热管内被电热元件加热的导热油(管层常压)充分换热，流向出口。电热元件与被
加热介质不直接接触，能够避免电加热元件在高压及腐蚀工况下爆管，引发安全生产事故。介质在换热
腔滞流时间较长，以均匀的温度从出口流出。

风道加热器-江苏众众电热管生产家-风道加热器供应商由江苏众众电热科技有限公司提供。风道加热器-
江苏众众电热管生产家-风道加热器供应商是江苏众众电热科技有限公司（www.jszzdr.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：薛波。
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