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产品详情

昌都市幼儿园房屋抗震检测单位

昨日，贵阳市十三届人大常委会第二十次会议审议了《贵阳市建设工程抗御地震灾害管理办法(草案)》
，拟对不符合抗震要求又未列入近期拆迁改造的既有房屋进行抗震加固措施。

《办法(草案)》规定，贵阳市按照地震烈度6度抗震设防要求进行规划和设防，学校、医院等应当按照重
点设防类和高于本地抗震设防烈度1度的构造措施进行规划和设防，即学校和幼儿园抗震设防烈度要求7
度。

《办法(草案)》要求，对既有建筑物进行抗震安全性普查，对中小学、托幼场所、医院等人员密集场所
应当进行抗震性能鉴定，不符合要求必须采取加固措施，且加固前限制使用。

为确保抗震加固工程的质量和安全，住房和城乡建设部工程质量安全监管司立即组织中国建筑标准设计
研究院和中国建筑科学研究院的相关人员，深入全国 53 所中小学进行广泛调研，并多方听取意见，经过
反复讨论修改，较终编制完成了中小学校舍抗震加固国标图集和鉴定与加固示例。
据了解，这套国标图集适用于 6 度至 8 度地区需进行抗震加固的砌体结构、框架结构的中小学校舍工程
，选取了安全可靠、技术、便于施工的常规抗震加固措施，具有很强的针对性和实用性。抗震鉴定与加
固示例则根据新颁布实施的《建筑抗震鉴定标准》，对中小学校舍多层砌体房屋、钢筋混凝土房屋等常
见结构形式提出了明确的鉴定要求，并详细列出了抗震加固的常用方法和技术要点。其中，大量校舍抗
震鉴定与加固实例，可作为鉴定加固人员的范本参考使用。贵阳市发文要求学校和幼儿园抗震设防烈度7
度
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