
深圳探地雷达5米深的多少钱

产品名称 深圳探地雷达5米深的多少钱

公司名称 深圳市鹏锦科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号
本涛公司厂房602（注册地址）

联系电话 0755-83228715 18320930025

产品详情

 深圳探地雷达5米深的多少钱 加拿SSI探地雷达LMX100  暗管探测仪LMX100

 

金属管/非金属探地雷达LMX100热销
智能管线探测雷达替代RD1000，LMX100是加拿SENSORS&SOFTWARE Inc公司设计及制造，使用先进的
探地雷达技术，专门用堪察于地下各类型金属及非金属的管线,LMX100是种适合众使用的简单、便捷、
智能的地质雷达，可探测金属管道、非金属管如塑料管道、水泥管，胶管、光纤及等市政管线。可在野
外现场快速定位与标注地下埋设物（如地下管缆等）。操作流程简单，向前推进扫描采集数据，发现目
标体后，回退时屏幕上出现游标，当游标移至目标体图像特征时，即可定位与标注地下目标

LMX100 4探地雷达价格

LMX100 4功能及特点:

可测量金属、胶、光纤及

水泥等各类管线

可测量地下所有没记录的暗管

使用端的探地雷达成像技术，图像清晰，定位准确

安装简单，使用方便

专为堪察管道而设计，

设置简易快捷，易于操作



其它功能:

内置专用软件

互动实时深度测量

实时显示更新

实时深度更新

设定滤波功能

多语言菜单

单键操作，可实时储存测量成果图像在记忆卡中，所有图形会有时间及日期。再用选配图像回放软件，
可在计算机上回放及输出成标准格式的图像，以便生成报告。

LMX100 的特色：

 ◆镶嵌式软件

 ◆交互式深度标定

 ◆即时显示更新

 ◆即时深度范围更新

 ◆开/关滤波器去除地层等水平同相轴，判别目标体较前更容易

 ◆多种语言支持

加拿SSI探地雷达LMX100 技术参数

天线频率 250MHz

可探深度 可收集数据深度至8米

显示深度1至8米

空间分辨率 5cm

信号增强方式 DynaQ

供电 9Ah 12V充电电池，可使用7小时以上

支持记忆卡容量 16GB

密封防水级别 IP66

工作温度 -5°C至 50°C

尺寸 115cm(H) x 70cm(W) x 90cm(L)

质量 22kg
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