
三维激光扫描仪价格拓普康品牌型号BIM建筑模型3D建模

产品名称 三维激光扫描仪价格拓普康品牌型号BIM建筑模
型3D建模

公司名称 深圳市鹏锦科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号
本涛公司厂房602（注册地址）

联系电话 0755-83228715 18320930025

产品详情

拓普康GLS-2000型三维激光扫描仪产品特点

作为上的测量仪器生产制造商之，拓普康在全球范围内全新推出速脉冲型中距离三维激光扫描仪——GL
S-2000！其所具备的速、清、效的扫描特点迅速占领了日本、东南亚、欧洲、北美等多地市场，饱受用
户好评。 

该技术在文物古迹保护、建筑、规划、土木工程、工厂改造、室内设计、建筑监测、交通事故处理、法
律证据收集、灾害评估、船舶设计、数字城市、军事分析等领域也有了很多的尝试、应用和探索。

 

深圳市天宏测电子科技有限公司主营GNSS定位系统(GPS,双频RTK)、三维激光扫描仪、全站仪、测距仪
、求积仪、激光测距仪、图纸测距笔、碳黑吸油值测试仪、测深仪、多光谱相机、放样机器人、经纬仪
、水准仪、投线仪、扫平仪、测仪、垂准仪、指向仪、对讲机、飞控软件、金属和非金属管线探测仪、
地下管道探测器、管道cctv检测等专业测量测绘产品作为主营方向，教授全站仪的使用方法。是产瑞得仪
器、南方测绘、科力达仪器经销代理商，进口的美天宝(Trimble)、日本索佳、瑞士徕卡、日本尼康、美
拓普康等品牌合作商，另外，我公司还长年代销瑞得电经经纬仪水准仪、美麦哲伦手持GPS等进口测距
仪、经纬仪、水准仪等等。并提供三维激光扫描仪的使用方法、三维激光扫描仪多少钱台、三维激光扫
描仪价格等咨询服务。

拓普康GLS-2000型三维激光扫描仪参数列表 型号 拓普康GLS-2000
扫描方式 脉冲式（时间飞行法）
相机分辨率（像素） 双相机（长焦/广角），500万像素

全景6000万像素
单点精度 3.5mm



角度精度 水平 6″
垂直

双轴补偿功能 分辨率 1″
精度
范围 +/-4′

显示屏 3.5英寸VGA彩色触摸液晶显示屏
扫描距离(m) 90% ref 350（M版本）

18% ref 210
扫描速度（点/秒) 120,000
激光等级 1M/3R
扫描视场角 360° 270°

靶标捕捉 2~200m/3″@50m
波长 1064nm/635nm
激光对中 有，自动量测仪器
工作温度 -5℃~40℃
存储温度 -20℃~60℃
存储容量 64GB，SD存储卡
防尘防水等级 IP-54
工作时长(h) 于2.5小时
电池型号 BDC70（5240mAh拓普康全站仪通用）
重量 10kg（含电池和基座）
后处理软件 ScanMaster v3.0
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