
深圳现货进口探测地下电缆和金属管道探测器

产品名称 深圳现货进口探测地下电缆和金属管道探测器

公司名称 深圳市鹏锦科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号
本涛公司厂房602（注册地址）

联系电话 0755-83228715 18320930025

产品详情

雷迪管线探测仪价格
进口探测地下电缆和金属管道探测器深圳现货进口探测地下电缆和金属管道探测器LD6000管线探测仪

 

全频接收机

实时测深

罗盘导向

10W功率发射机

彩屏显示

管线探测更深、更远、更准确

LD6000管线探测仪全频管线仪主要用于在地面探测地下电缆和金属管道的准确位置、埋深、走向、路径
和信号电流强度。

应用范围

LD6000管线探测仪全频管线仪是专业管线探测、管线管理与维护、市政规划建设、动土施工等设计地下
管线的单位探测给水、排水、燃气、热力、工业等各种管道以及电力、电信等各类电缆的理想设备，是
管线仪更新换代的佳选择。

工作原理



LD6000管线探测仪全频管线仪采用电磁法探测地下管线，通过发射机对金属管线施加信号，在金属管线
中生成管线电流并在管线周围产生二次磁场；通过接收机在地下地面测定管线的二次磁场，从而准确地
确定管线的位置、埋深、走向、路径和信号电流强度。

雷迪管线探测仪价格 进口探测地下电缆和金属管道探测器管线探测仪LD6000功率发射机

1、10W功率输出

管线探测仪LD6000发射机采取10W功率输出信号

输出电压达50V，输出电流达1A，拥有强的直连法输出机能

采取新型效感到线圈，增了感到线圈磁矩，感到激起机能较别的10W发射机进步30%

2、管线探测仪精彩的信号输出机能

直连法和感到发输出机能远远于同类10W发射机，显著进步整机测深和测距机能，特殊实用于探测埋深
管线和长间隔管线。

3、主动阻抗匹配

主动阻抗匹配功效充足施展出功率发射机的机能上风

可以在阻管线或干燥泥土等前提下实现有效激起

无需严厉请求接地前提，发射机对探测前提的适应能力显著加强。

4、管线探测仪三种信号施加办法

施加信号的重要目的是在目的管线中激起出的管线电流，同时克制别的管线的干扰信号。

管线探测技巧中，施加旌旗灯号的办法为症结！ 

直连法施加旌旗灯号的信噪比，旌旗灯号挑选性好，实用于存在出露点的管线及不相连的麋集管线夹钳
法对管线拥有较好的挑选性和集流感化，用于探测密集电缆及小口径管道 

感到法简略、敏捷、无效，实用于无出露点或已知点、地下情形不明，不宜采取衔接方法的管线

运用实例

管线探测仪LD6000在上海成功定位出埋深3-11m、穿梭河流的400mm天然气管道。采取直连法施加信号
，输出电流300mA，任务频率32.8K；探测成果：平均定位偏差为0.51%，平均测深偏差为+1.8%

收发距离 70%法测量深度 实际深度 深度误差 定位误差
19m 3.20m 3.16m +0.04m（+1.27%） 0cm（(0%)
38m 4.90m 4.73m +0.17m(+3.59%) 0cm（0%）
57m 6.62m 6.44m +0.18m(+2.80%) 5cm(0.78%)
76m 7.94m 7.88m +0.06m(+0.76%) 5cm(0.63%)
95m 8.35m 8.30m +0.05m(+0.6%) 10cm(1.2%)
130m 11.10m 10.90m +0.20m(+1.83%) 5cm(0.46%)
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