
宁波市单位用房或者办公楼房屋安全检测鉴定认可

产品名称 宁波市单位用房或者办公楼房屋安全检测鉴定认
可

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

宁波市单位用房或者办公楼房屋安全检测鉴定认可单位

房屋厂房检测等级划分：

：结构承载力能正常使用要求，未腐朽危险点，房屋结构。

B级：结构承载力基本正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本正常使用要
求。

C级：部分承重结构承载力不能正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。

D级：承重结构承载力已不能正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。 

楼板的检验项目 无论楼板执行哪个，一级楼板均不允许出现裂缝。楼板主要检验内容是哪些？外观、尺
寸偏差、混凝土强度、挠度、承载力和抗裂6项指标。 

在我国，房屋鉴定检测是一种新兴的行业，主要工作就是对房屋的完好与损坏程度和使用状况的进行查
勘、检测、鉴别和判断。下面为你讲述.近些年来常见的房屋鉴定类型和检测。常见的房屋鉴定

1.房屋性鉴定

检测对象主要为上世纪50年代以后建造的房屋，属于常规的鉴定检查，也是房屋类型中常见的一种。鉴
定的复杂程度根据现场实际情况来确定，此类型房屋往往受使用的因素而影响。

受某钢管公司的委托，对其钢结构厂房进行安全性检测。

据现场了解，该厂房竣工于2010年，为单层双跨钢结构厂房，作为钢管生产及仓储使用。因该厂房新建
施工时由于建设程序不全，为查明厂房结构现状及结构安全性，该公司特委托科威工程检验有限公司对



该厂房屋进行结构安全性检测鉴定。 

    经过，现场工程师对厂房的的勘探，为该厂房制定详细的检测鉴定方案后，根据国家房屋检测
相关标准如《建筑结构荷载规范》《钢结构设计规范》等相应标准规定先生对厂房进行如下检测：

1.厂房建筑、结构布置及构件尺寸核对;2.厂房柱底相对沉降检测及柱倾斜检测;3.对厂房进行完损状况检测
;4.厂房结构承载能力验算分析;5.厂房构造措施分析;6.出具厂房安全检测鉴定报行署。
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