
暖风炉 燃煤暖风炉 加温供暖设备 

产品名称 暖风炉 燃煤暖风炉 加温供暖设备

公司名称 潍坊牧田温控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东

联系电话  13361577577

产品详情

暖风炉

首先应注意育雏期的湿度不能太高，很多养殖朋友都说“育雏期要求湿度是60-70”，我认为是可以的，
保持在60左右，因为我们不单要考虑湿度高的问题，还要考虑因湿度导致的霉菌问题以及腺的问题，所
以我们尽可能的把湿度控制在五六十左右，后续可以控制在50%左右。当然很多养殖朋友们会问“我湿
度再低一点可不可以”？如果说湿度过低将会影响雏鸡的卵黄吸收，因此控制一个合理的范围值是非常
关键的。

暖风炉

不管白天还是夜间，养鸡场暖风炉，猪舍温度保持在23-25℃，温度低时用烤灯、生炉火暖风炉，温度高
时开窗;

2、新转入仔猪铺木板，10头猪的猪栏，放一块一米见方的木板;

3、对发病猪舍，暖风炉，每天晚上由场长、技术员、饲养员加班;方法是先在猪休息时观察猪喘气情况
，燃煤暖风炉，打上记号，然后每猪打一针长效，在打的过程中听到咳嗽的猪后马上打记号并。第二天
看效果，如果注射药物有效，则晚上继续用该药;如果效果不好，则考虑改换药物。

清除免疫抑制性疾病的帮凶，有三种措施。一是淘汰临床感染猪，二是预防亚临床感染猪，三是转群后
最危险35--50日龄加药预防。

在生产实际中，链球菌多发生在断奶转群，就是因为转群会通过打斗而建立新的社会秩序。

需要有新“环境控制”观



1、干燥比消毒重要。

2、保温比药物重要。大猪怕热，小猪怕冷。

3、猪舍风机换气扇通风设备空气比营养重要。猪的高度没有人那么高，设立地窗有利于防潮暖风炉，吹
走猪活动区的浑浊气体。

暖风炉-燃煤暖风炉-加温供暖设备(优质商家)由潍坊牧田温控设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
潍坊牧田温控设备有限公司（www.sdhhwk.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢
志成为畜牧、养殖设备及用具较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.mutian.sd
hhwk.com）还是从事养殖换气扇，养殖排风扇，湿帘畜牧风机的厂家，欢迎来电咨询。
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