
不同类型斗式提升机的区别

产品名称 不同类型斗式提升机的区别

公司名称 泊头市科维矿山运输机械厂

价格 10000.00/台

规格参数 泊头:仲恺
TD250:2502*18米
泊头:开发区

公司地址 泊头市西环路

联系电话 0317-8220272 17731770714

产品详情

1 斗式提升机分类：在JB/T3926-1999《斗式提升机》标准中，斗式提升机是按牵引件分为三类：带式---

TD型，圆环链式---TH型，板链式---TB型。 随着斗式提升机技术的发展，出现了更细的分类：带式—胶

带，TD型；钢丝绳胶带，TDG/TDS型；链式---圆环链，TH/THG型；链式---圆环链，TH/THG型，板链

，NE/NSE/TB型；中央链，TBZ/ZYL型。

2 不同类型斗式提升机的区别：A、带式斗提机牵引件是EP胶带和钢丝绳胶带，料斗的运行素的在1.2-2

m/s，采用料斗在物料中挖取式装载，离心式卸料。适用于输送粉末状、颗粒状和小块状物料。B、圆环

链斗式提升机牵引件是圆环链条，料斗的运行速度在1.5m/s一下。采用料斗在物料中挖取式装载，以离

心---重力式卸料。适用于输送粉末状、颗粒状和块状物料。C、板链斗式提升机牵引件是板式套筒辊子

链条，安装在料斗两侧。料斗的运行速度一般在1.0m/s以下，采用物料直接流入料斗式装置，以重力式

卸载。适用于输送粉料、颗粒状及100毫米以下大块状物料。
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